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❏型号

多模式型模拟设定式
动作模式 类型 触点结构 时间规格 输出 动作电压 订购型号 最小起订数量

ON延迟
时间间隔 ON
闪烁
闪烁 ON

GT3A-1 定时 SPDT

0.1秒 ～ 
180小时

240V AC · 3A
120V AC/30V DC · 5A
（电阻性负载）

100～ 240V AC GT3A-1AF20 1个

GT3A-2
定时 SPDT
  ＋
瞬时 SPDT

100～ 240V AC GT3A-2AF20 1个

24V AC/DC GT3A-2AD24 1个

GT3A-3 定时 DPDT 240V AC/24V DC · 5A
100～ 240V AC GT3A-3AF20 1个

24V AC/DC GT3A-3AD24 1个

ON延迟、闪烁、
信号 ON/OFF延迟、信号 OFF延迟

附输入 GT3A-4

定时
DPDT
（11P）

0.1秒～ 
180小时

240V AC/24V DC · 5A
（电阻性负载）

100～ 240V AC GT3A-4AF20 1个

24V AC/DC GT3A-4AD24 1个

时间间隔 ON、单触发闪烁、
信号 ON/OFF延迟、信号 OFF延迟

附输入 GT3A-5
100～ 240V AC GT3A-5AF20 1个

24V AC/DC GT3A-5AD24 1个

单触发、单触发 ON延迟、单触发、
信号 ON/OFF延迟

附输入 GT3A-6
100～ 240V AC GT3A-6AF20 1个

24V AC/DC GT3A-6AD24 1个

OFF延迟型
动作模式 类型 触点结构 时间规格 输出 动作电压 订购型号 最小起订数量

电源 OFF延迟

附复位输入 GT3F-1 定时 SPDT

0.1秒 ～ 600秒

250V AC/24V DC · 5A
（电阻性负载）

100～ 240V AC GT3F-1AF20 1个

24V AC/DC GT3F-1AD24 1个

无复位输入 GT3F-2 定时 DPDT
250V AC/24V DC · 3A
（电阻性负载）

100～ 240V AC GT3F-2AF20 1个

24V AC/DC GT3F-2AD24 1个

星形三角形
动作模式 类型 触点结构 时间规格 输出 动作电压 订购型号 最小起订数量

星形三角形

GT3S-1 定时 = :1NO
 △ :1NO

：0.05秒～ 100秒
   - △  切换时间 

0.05秒 
0.1秒 
0.25秒 
0.5秒

250V AC/30V DC · 5A
（电阻性负载）

100～ 240V AC

GT3S-1AF20 1个

GT3S-2
定时 = :1NO
 △ :1NO
瞬时 = 1NO

GT3S-2AF20 1个

双设定旋钮型

动作模式 类型 触点结构 时间规格 输出 动作电压 订购型号
最小起订
数量

顺次启动
粗调微调设置
瞬时闪烁
闪烁
闪烁反转
时间间隔 ON
时间间隔 ON延迟
顺次时间间隔 ON

GT3W-A
定时 SPDT
  ＋
定时 SPDT

T1∶ 0.1秒～ 6小时
T2∶ 0.1秒～ 6小时

240V AC · 3A 

120V AC/30V DC · 5A
（电阻性负载）

100～ 240V AC GT3W-A11AF20N 1个

24V AC/DC GT3W-A11AD24N 1个

T1∶ 0.1秒～ 6小时
T2∶ 0.1秒～ 300小时

100～ 240V AC GT3W-A13AF20N 1个

24V AC/DC GT3W-A13AD24N 1个

T1∶ 0.1秒～ 300小时
T2∶ 0.1秒～ 6小时

100～ 240V AC GT3W-A31AF20N 1个

24V AC/DC GT3W-A31AD24N 1个

T1∶ 0.1秒～ 300小时
T2∶ 0.1秒～ 300小时

100～ 240V AC GT3W-A33AF20N 1个

24V AC/DC GT3W-A33AD24N 1个

备有 OFF延迟、星形三角形等各种类型。
• 100～ 240V AC通用电源。
• 采用陶瓷振子发振计数方式，精确度高。
• 备有高可视性的动作显示灯。
• 通过 DIN48mm方形适配器可转变为嵌入型。
• 多模式型（模拟设定式）。
• 标配 0刻度瞬时动作功能。
• 一个定时器实现多模式／多定时／通用电源等 96种机种的功能。
• 符合国际主要的安全标准。 
通过 UL、c-UL认证。符合 EN标准。

• 认证详细，请联系 IDEC。
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❏型号

（1）动作模式 类型 动作电压指定编码 时间规格 输出 触点 订购型号 最小起订数量

A∶ ON延迟
B∶时间间隔 ON
C∶闪烁
D∶闪烁 ON

GT3A-1* AF20∶ 100～ 240V AC

0.1秒～ 
180小时
详细请参照
时间规格。

240V AC · 3A
120V AC/30V DC · 5A
（电阻性负载）

定时 SPDT GT3A-1AF20 1个

GT3A-2*
AF20∶ 100～ 240V AC
AD24∶ 24V AC/DC

定时 SPDT
  ＋
瞬时 SPDT

GT3A-2AF20 1个

GT3A-2AD24 1个

GT3A-3*
240V AC/24V DC · 5A
（电阻性负载）

定时 DPDT
GT3A-3AF20 1个

GT3A-3AD24 1个

 * 为动作电压指定编码。

❏时间规格

（3）刻度数 
字设定

（2）时间 
量程切换

0～ 1 0～ 3 0～ 6 0～ 18

1S 0.1秒 ～ 1秒 0.1秒 ～ 3秒 0.1秒 ～ 6秒 0.2秒 ～ 18秒

10S 0.1秒 ～ 10秒 0.3秒 ～ 30秒 0.6秒 ～ 60秒 1.8秒 ～ 180秒

10M 6秒 ～ 10分钟 18秒 ～ 30分钟 36秒 ～ 60分钟 108秒 ～ 180分钟

10H 6分钟 ～ 10小时 18分钟 ～ 30小时 36分钟 ～ 60小时 108分钟 ～ 180小时

❏触点容量

类型 GT3A-1,GT3A-2 GT3A-3

额定负载
240V AC · 3A（电阻性负载）
120V AC/30V DC · 5A
（电阻性负载）

240V AC/24V DC · 5A
（电阻性负载）

最大切换容量 960VA AC/120W DC 1,200VA AC/120W DC

最大切换电压 250V AC/150V DC

最大切换电流 5A

最大切换频率 600次／小时

最小适用负载 5V DC · 10 mA（参考值）

外部保护装置 保险丝 250V · 5A

电气性使用寿命 10万次以上（额定负载）

机械性使用寿命 2000万次以上

❏一般规格

类型 GT3A-1 GT3A-2 GT3A-3
振荡计数方式 陶瓷振子

动作类型 多模式型（8 Pin）
设置时间范围 0.1秒～ 180小时
污染等级 2（IEC60664-1）
过电压类型 III（IEC60664-1）

操作电路的 
额定电压

AF20 100～ 240V AC（50/60Hz）
AD24 24V AC（50/60Hz）/24V DC

电压范围
AF20 85～ 264V AC（50/60Hz）
AD24 20.4～ 26.4V AC（50/60Hz）/21.6～ 26.4V DC

复位电压 额定电压 X 10%以上
使用环境温度 － 10 ～ ＋ 50℃（无结冰）
保存环境温度 － 30～ ＋ 70℃（无结冰）
使用环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
保存环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
海拔高度 0～ 2,000m（使用时）、0～ 3,000m（运输时）
复位时间 60ms以下
动作时间的离散性 ±0.2%、±10ms（注）
电压误差 ±0.2%、±10ms（注）
温度误差 ±0.2%、±10ms（注）
设置误差 ±10%
绝缘电阻 100MΩ以上（500V DC兆欧表）

耐电压

电源电压端子和输出触点间：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的异极触点间 ：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的同极触点间 ： 750V AC · 1分钟（GT3A-1, -2）
  1,000V AC · 1分钟（GT3A-3）

耐振动

耐久性∶ 10 ～ 55Hz、单振幅 0.75mm、XYZ方向各 2小时
（GT3A-1/-2/-3）

误动作∶ 10 ～ 55Hz、单振幅 0.75mm、XYZ方向各 2小时
（GT3A-1/-2）

误动作∶ 10 ～ 55Hz、单振幅 0.41mm、XYZ方向各 2小时
（GT3A-3）

抗冲击性 误动作∶ 98m/s2、耐久性∶ 490m/s2、XYZ方向各 3次
保护等级 IP40（主体）、IP20（插座）（IEC60529）
功
率
消
耗
︵
约
︶

AF
20

100V AC/60Hz 2.9VA 2.5VA 2.2VA

200V AC/60Hz 4.7VA 4.3VA 4.0VA

AD24（AC/DC） 1.3VA/0.5W 2.0VA/0.8W 1.8VA/0.7W

外形尺寸（mm） 40H×36W×72.2D
重量（约） 63g 73g 79g

注：根据时间规格，偏大的数字为设置值的误差值。

OUT显示 LED

设定旋钮

POWER显示 LED
（定时动作中闪烁）

（2）时间量程切换
1S、10S、10M、10H

（3）刻度数字设定
0～ 1、0～ 3、0～ 6、0～ 18

（1）动作模式切换
A、B、C、D

多模式型 GT3A-1、-2、-3型

1台定时器具有 ON延迟／时间间隔 ON／闪烁／闪烁 ON 4种动作模式。
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❏动作特性图

型号

触点

内部接线

动作模式切换

动作特性图

GT3A-1* GT3A-2* GT3A-3*

定时 SPDT输出 定时 SPDT＋瞬时 SPDT输出 定时 DPDT输出

6

8

5 7（～）／（＋）

2（～）／（－）

63 4

81

5 7（～）／（＋）

2（～）／（－）

63 4

81

5 7（～）／（＋）

2（～）／（－）

ON延迟

• 定时触点施加电源、
设置时间到达后动作，

电源关闭时复位。

• 瞬时触点施加电源时，
动作。

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

4-1
（NC）

3-1
（NO）

瞬时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）
5-8、4-1
（NC）

6-8、3-1
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

时间间隔 ON

• 定时触点施加电源的
同时动作，在设置时

间后复位。

• 瞬时触点施加电源时，
动作。

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

4-1
（NC）

3-1
（NO）

瞬时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）
5-8、4-1
（NC）

6-8、3-1
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

闪烁（OFF启动）

• 定时触点由设置的时
间重复动作 -复位。 
（负荷比 1∶ 1）

• 启动时 NO触点OFF。
• 瞬时触点施加电源时，
动作。

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

4-1
（NC）

3-1
（NO）

瞬时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）
5-8、4-1
（NC）

6-8、3-1
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

闪烁 ON（ON启动）

• 定时触点由设置的时
间重复动作 -复位。 
（负荷比 1∶ 1）

• 启动时 NO触点 ON。
• 瞬时触点施加电源时，
动作。

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）

5-8
（NC）

6-8
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

4-1
（NC）

3-1
（NO）

瞬时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间

项目

2-7
（POWER）
5-8、4-1
（NC）

6-8、3-1
（NO）

POW

OUT

电源

定时
触点

指示
器

端子号 动作
设置时间
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OUT显示 LED

设定旋钮

POWER显示 LED
（定时动作中闪烁）

（2）时间量程切换
1S、10S、10M、10H

（3）刻度数字设定
0～ 1、0～ 3、0～ 6、0～ 18

（1）动作模式切换
A、B、C、D

❏型号

（1）动作模式 类型 动作电压指定编码 时间规格 输出 触点 输入 订购型号 最小起订数量

A∶ ON延迟、B∶闪烁
C∶信号 ON/OFF延迟、
D∶信号 OFF延迟

GT3A-4*
AF20∶ 100～ 240V AC
AD24∶ 24V AC/DC

0.1秒～ 
180小时
详细请参照
时间规格。

240V AC · 5A
24V DC · 5A
（电阻性负载）

定时
DPDT

启动
复位
选通

GT3A-4AF20 1个

GT3A-4AD24 1个

A∶时间间隔 ON、B∶单触发闪烁、
C∶信号 ON/OFF延迟、
D ∶信号 OFF延迟

GT3A-5*

AF20∶ 100～ 240V AC
AD24∶ 24V AC/DC

GT3A-5AF20 1个

GT3A-5AD24 1个

A∶单触发、B∶单触发 ON延迟、
C∶单触发、D∶信号 ON/OFF延迟

GT3A-6*
GT3A-6AF20 1个

GT3A-6AD24 1个

 * 为动作电压指定编码。

❏时间规格

（3）刻度数 
字设定

（2）时间 
量程切换

0～ 1 0～ 3 0～ 6 0～ 18

1S 0.1秒 ～ 1秒 0.1秒 ～ 3秒 0.1秒 ～ 6秒 0.2秒 ～ 18秒

10S 0.1秒 ～ 10秒 0.3秒 ～ 30秒 0.6秒 ～ 60秒 1.8秒 ～ 180秒

10M 6秒 ～ 10分钟 18秒 ～ 30分钟 36秒 ～ 60分钟 108秒 ～ 180分钟

10H
6分钟 ～ 
 10小时

18分钟 ～ 
 30小时

36分钟 ～ 
 60小时

108分钟 ～ 
 180小时

❏触点容量

额定负载 240V AC/24V DC · 5A（电阻性负载）

最大切换容量 1,200VA AC/120W DC

最大切换电压 250V AC/150V DC

最大切换电流 5A

最大切换频率 600次／小时

最小适用负载 5V DC · 10 mA（参考值）

外部保护装置 保险丝 250V · 5A

电气性使用寿命 10万次以上（额定负载）

机械性使用寿命 2000万次以上

❏输入规格

启动输入
由输入的状态开始定时动作。
控制输出的 ON/OFF。 无电压触点输入 /NPN开

路集电极晶体管输入共用
24V DC · 1mA以下
输入响应时间 ：

50ms以下

复位输入
在输入为 ON（L等级）时， 
返回电源接通时的状态。

选通输入
输入为 ON（L等级）时， 
中途停止定时动作。

❏一般规格

振荡计数方式 陶瓷振子

动作类型 多模式（附输入 · 11Pin）型
设置时间范围 0.1秒～ 180小时
污染等级 2（IEC60664-1）
过电压类型 III（IEC60664-1）

操作电路 
额定电压

AF20 100～ 240V AC（50/60Hz）
AD24 24V AC（50/60Hz）/24V DC

电压范围
AF20 85～ 264V AC（50/60Hz）
AD24 20.4～ 26.4V AC（50/60Hz）/21.6～ 26.4V DC

复位电压 额定电压×10%以上
使用环境温度 － 10～ ＋ 50℃（无结冰）
保存环境温度 － 30～ ＋ 70℃（无结冰）
使用环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
保存环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
海拔高度 0～ 2,000m（使用时）、0～ 3,000m（运输时）
复位时间 60ms以下
动作时间的分散性 ±0.2%、±10ms（注）
电压误差 ±0.2%、±10ms（注）
温度误差 ±0.2%、±10ms（注）
设置误差 ±10%
绝缘电阻 100MΩ以上（500V DC兆欧表）

耐电压
电源电压端子和输出触点间：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的异极触点间 ：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的同极触点间 ：1,000V AC · 1分钟 

耐振动
耐久性∶10 ～ 55Hz、单振幅 0.75mm、XYZ方向各 2小时
误动作∶10 ～ 55Hz、单振幅 0.41mm、XYZ方向各 2小时

抗冲击性
误动作∶ 98m/s2、
耐久性∶ 490m/s2、XYZ方向、6方向各 3次

保护等级 IP40（主体）、IP20（插座）（IEC60529）

功率消耗 
（约）

AF20
2.2VA（100V AC/60Hz）、 
4.1VA （200V AC/60Hz）

AD24 1.8VA（AC）/0.7W（DC）
外形尺寸（mm） 40H×36W×72.2D
重量（约） 80g

注：根据时间规格，以偏大数字为设置值的误差值。

多模式型 GT3A-4、-5、-6型 / 11Pin

可通过启动、选通、复位的各外部输入控制 4种动作模式。
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❏动作特性图

GT3A-4*型

触点

内部接线

动作模式切换

动作特性图

定时 DPDT

3 4 9 8 10

111

5
6
7

（～）／（＋）
复位

启动

选通

2（～）／（－）

ON延迟

• 在施加电源的状态下，启动输入为 ON
时，在所设置时间到达后，定时触点

动作。

• 电源 OFF、或者复位输入 ON时，触
点复位。

• 选通输入 ON时，定时动作中断。

复位

启动

项目

电源

定时触点 注：在定时动作中选通输入ON时，
      POWER显示LED的闪烁延迟。

指示器

设置时间 T

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

Ta T´ T˝

端子号 动作

输
入

选通

闪烁

• 在施加电源的状态下，启动输入为 ON
时，根据设置时间重复动作 -复位（负
荷比 1 ∶ 1） 
启动时 NO触点 OFF 。

• 电源OFF或复位输入ON使触点复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T T T T T T T TTTTa T˝ T T T T TT´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

信号 ON-OFF延迟

• 在施加电源的状态下，定时触点与启
动输入同时动作。设置时间到达后，

复位。与启动输入 OFF同时动作。设
置时间到达后，复位。

• 复位输入 ON时，触点复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。 
（NO触点 ON）

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T T T TTa Ta Ta T˝T´ Ta

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

信号 OFF延迟

• 施加电源的状态而且启动输入 ON时
触点动作。启动输入 OFF后，设置时
间到达后，触点复位。

• 复位输入 ON时，触点复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。 
（NO触点 ON）

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T TTa Ta T˝T´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

注：在定时动作中选通输入 ON时，POWER显示 LED的闪烁延迟。

注： T=设置时间 
Ta=设置时间
以内的时间 
T=T' + T''
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GT3A-5*型

触点

内部接线

动作模式切换

动作特性图

定时 DPDT

3 4 9 8 10

111

5
6
7

（～）／（＋）
复位

启动

选通

2（～）／（－）

时间间隔 ON

• 在施加电源的状态下，启动输入为 ON
时，定时触点动作，在所设置时间到

达后，复位。

• 复位输入 ON时，动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。 
（NO触点 ON）

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T Ta T˝T´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

单触发闪烁

• 在施加电源的状态下，启动输入为 ON
时，设置时间到达后，定时触点动作。

而且，在所设置的时间到达后，复位。

• 复位输入 ON时，动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T T T Ta T˝T´ T

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

信号 ON/OFF延迟

• 在施加电源的状态下，启动输入为 ON
时，设置时间到达后，定时触点动作。

而且，启动输入为 OFF在所设置时间
到达后，复位。

• 由复位输入动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T T TTa Ta Ta TaT˝T´T

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

信号 OFF延迟

• 在施加电源的状态而且启动输入从
ON变为 OFF时定时触点动作。

• 复位输入 ON时，动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。 
（NO触点 ON）

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T TTaTa T˝T´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

注： T=设置时间 
Ta=设置时间
以内的时间 
T=T' + T''
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GT3A-6*型

触点

内部接线

动作模式切换

动作特性图

定时 DPDT

3 4 9 8 10

111

5
6
7

（～）／（＋）
复位

启动

选通

2（～）／（－）

单触发

• 在施加电源的状态下，启动输入为 ON
时，定时触点动作，在所设置时间到

达后，复位。

• 复位输入 ON时，动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。 
（NO触点 ON）

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 TTaTa Ta T˝T´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

单触发 ON延迟

• 在施加电源的状态下，设置时间到达
后，触点动作。启动输入为 ON时，
在复位设置时间到达后，定时触点动

作。

• 复位输入 ON时动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T TT Ta T˝T´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

单触发

• 在施加电源的状态下，启动输入为 ON
时，定时触点动作，在所设置时间到

达后，复位。

• 由复位输入动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。 
（NO触点 ON）

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T TTa T˝T´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

信号 ON/OFF延迟

• 在施加电源的状态下，启动输入 ON。
设置时间到达后，定时触点动作。启

动输入 ON，设置时间到达后，触点
复位。

• 复位输入 ON时，动作复位。
• 选通输入 ON时，定时动作中断。

复位

启动

项目

电源

定时触点

指示器

设置时间 T T TTa TaTaT˝T´

OUT

POW

2-10（POWER）

6-2  ON或L

7-2  ON或L

5-2  ON或L

4-1   （NC）8-11
3-1   （NO）9-11

端子号 动作

输
入

选通

注： T=设置时间 
Ta=设置时间
以内的时间 
T=T' + T''
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❏型号

（1）动作模式 类型 动作电压编码 时间规格 输出 触点 输入 订购型号 最小起订数量

电源 OFF延迟

GT3F-1*
AF20∶ 100～ 240V AC
AD24∶ 24V AC/DC

0.1秒～ 
600秒

250V AC/24V DC · 5A
（电阻性负载）

定时 SPDT 复位
GT3F-1AF20 1个

GT3F-1AD24 1个

GT3F-2*
250V AC/24V DC · 3A
（电阻性负载）

定时 DPDT 无
GT3F-2AF20 1个

GT3F-2AD24 1个

 * 为动作电压指定编码。

❏时间规格
• GT3F-1/GT3F-2型
（1）刻度数 
字设定

（2）时间 
量程切换

0～ 1 0～ 3 0～ 18 0～ 60

1S 0.1秒 ～ 1秒 0.1秒 ～ 3秒 0.2秒 ～ 18秒 0.6秒 ～ 60秒

10S 0.1秒 ～ 10秒 0.3秒 ～ 30秒 1.8秒 ～ 180秒 6秒 ～ 600秒

定时到达动作的重复周期 3秒以上

复位输入的重复周期 3秒以上

❏触点容量

类型 GT3F-1 GT3F-2

额定负载
250V AC/24V DC · 5A
（电阻性负载）

250V AC/24V DC · 3A
（电阻性负载）

最大切换容量 1,250VA AC/150W DC 750VA AC/90W DC

最大切换电压 250V AC/125V DC

最大切换电流 5A 3A

最大切换频率 1,800次／小时

最小适用负载（参考值） 5V DC · 10mA 5V DC · 100mA

外部保护元件 保险丝 250V · 5A 保险丝 250V · 3A

电气性使用寿命 10万次以上（额定负载）

机械性使用寿命 1000万次以上

❏输入规格

复位输入

输入为 ON（L等级）时，触点复位。
无电压触点输入 /NPN开路集电极晶体管输入共用。 
6V DC · 0.6mA以下
输入响应时间∶动作 50ms以下、解除 1s以下（AC型）

❏一般规格

振荡计数方式 陶瓷振子

动作类型 电源 OFF延迟型
设置时间范围 0.1秒～ 600秒
污染等级 2（IEC60664-1）
过电压类型 III（IEC60664-1）

操作电路 
额定电压

AF20 100～ 240V AC（50/60Hz）
AD24 24V AC（50/60Hz）/24V DC

电压范围
AF20 85～ 264V AC（50/60Hz）
AD24 20.4～ 26.4V AC（50/60Hz）/21.6～ 26.4V DC

限时动作开始电压 额定电压×10%以上

最小电源施加时间
（注 1）

设置时间在 180秒范围以内时∶ 0.4秒
设置时间在 600秒范围时∶ 1秒

使用环境温度 － 10 ～ ＋ 50℃（无结冰）
保存环境温度 － 30～ ＋ 70℃（无结冰）
使用环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
保存环境湿度 35～ 85%RH（无结露）

海拔高度
0～ 2,000m（使用时） 
0～ 3,000m（运输时）

动作时间的离散性 ±0.2%、±10ms（注 2）
电压误差 ±0.2%、±10ms（注 2）
温度误差 ±0.2%、±10ms（注 2）
设置误差 ±10%
绝缘电阻 100MΩ以上（500V DC兆欧表）

耐电压
电源电压端子和输出触点间：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的异极触点间 ：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的同极触点间 ：  750V AC · 1分钟 

耐振动
耐久性 /误动作∶10 ～ 55Hz、 

单振幅 0.75mm、XYZ方向各 2小时

抗冲击性
误动作∶ 98m/s2、
耐久性∶ 490m/s2、XYZ方向、6方向各 3次

保护等级 IP40（主体）、IP20（插座）（IEC60529）

功率消耗 
（约）

AF20
1.1VA（100V AC 60Hz）、 
2.3VA（200V AC 60Hz）

AD24 0.7VA（AC）/0.2W（DC） 
外形尺寸（mm） 40H×36W×72.2D

重量（约） GT3F-1：77g GT3F-2：79g

注 1：在最小电源施加时有冲击电流流过。AF20∶约 0.4A、AD24∶约 1.2A
注 2：根据时间规格，以偏大数字为设置值的误差值。

设定旋钮

POWER显示 LED

（2） 时间量程切换 
1s、10s

（1） 刻度数字设定 
0～ 1、0～ 3、0～ 18、0～ 60

GT3F-1*型
GT3F-2*型

电源 OFF延迟型 GT3F-1、-2型

电源 OFF延迟专用型。还备有带复位输入型。
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❏动作特性图

触点
内部接线 · 端子排列 ·

输入连接
动作特性图（注 1）

〔GT3F-1型〕

定时
SPDT输出、
附复位输入

6 5 7
4

1

8 2

复位

（～）／（＋）

（～）／（－）

复位
输入

项目

电源

定时
触点

指示
器

设置时间 Tr T TTa Ts

POW

  2-7
（POWER）

4-1
ON或L

  5-8
（NC）

  6-8
（NO）

端子号 动作

• 施加电源触点动作。从电源下降开始到设置时间到达后，触点复位。
• 由复位输入动作复位。

〔GT3F-2型〕

定时
DPDT输出

3 4 6 5 7

1 8 2

（～）／（＋）

（～）／（－）

项目

电源

定时
触点

指示
器

设置时间 TrT T

POW

  2-7
（POWER）

  5-8、4-1
（NC）

  6-8、3-1
（NO）

端子号 动作

• 施加电源触点动作。从电源下降开始到设置时间到达后，触点复位。

注 1：GT3F型的输出继电器使用闭锁继电器。因此，若在输送、保管时遭受跌落等冲击，输出会呈初期状态以外的情况。请用测试仪确认输出状态后再使用。 
如果不是初始状态，请将产品连接电源然后断开，计时到设定的时间后再复位。

T=设置时间
Ta=  设置时
间以内
的时间

Ts=1秒
Tr=  最小电源
施加时间

• 0.4秒（设
置时间为
180秒以下
时）

• 1秒（设置
时间为 600
秒以下时）

T=设置时间
Tr=最小电源施加时间
• 0.4秒（设置时间为

180秒以下时）
• 1秒（设置时间为 600
秒以下时）
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-△（星形／三角形）输出模式。

 端输出显示 LED

设定旋钮（  侧时间延迟）

△端输出显示 LED

（2）   -△切换时间指定 

0.05秒、0.1秒 
0.25秒、0.5秒

（1）   时间刻度数字设定 

0～ 5、0～ 10、0～ 50、0～ 100

❏型号

（1）动作模式 类型 动作电压指定编码 时间规格 输出 触点 订购型号 最小起订数量

星形／三角形

GT3S-1*

AF20∶ 100V～ 240V AC

 : 0.05秒～ 100秒
 -△：切换时间 

0.05秒固定 
0.1 秒固定 
0.25秒固定 
0.5 秒固定

250V AC/
30V DC · 5A
（电阻性负载）

 端∶定时 1NO
△端∶定时 1NO

GT3S-1AF20 1个

GT3S-2*
 端∶定时 1NO
△端∶定时 1NO

瞬时 1NO

GT3S-2AF20 1个

 * 为动作电压指定编码。

❏时间规格

（1）  刻度数字
设置开关

（2）  -△
切换时间设置

0～ 5 0～ 10 0～ 50 0～ 100

0.05秒

0.05秒～
5秒

0.1秒～
10秒

0.5秒～
50秒

1秒～ 100秒
0.1秒

0.25秒

0.5秒

❏触点容量

额定负载
250V AC · 5A / 30V DC · 5A（电阻性负载）
250V AC · 1.5A / 30V DC · 2A（电感性负载）

最大切换容量 1,250VA AC/150W DC

最大切换电压 250V AC/125V DC

最大切换电流 5A

最大切换频率 600次 /小时

最小适用负载 5V DC · 100 mA（参考值）

外部保护装置 保险丝 250V · 5A

电气性使用寿命 10万次以上（额定负载）

机械性使用寿命 2000万次以上

❏一般规格

振荡计数方式 陶瓷振子

动作类型 星形／三角形

设置时间范围  端 ON时间∶ 0.05秒～ 100秒
 -△切换时间∶ 0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒

污染等级 2（IEC60664-1）
过电压类型 III（IEC60664-1）
操作电路的额定电压 100～ 240V AC（50/60Hz）
电压范围 85～ 264V AC（50/60Hz）
复位电压 额定电压×10%以上
使用环境温度 － 10 ～ ＋ 50℃（无结冰）
保存环境温度 － 30～ ＋ 70℃（无结冰）
使用环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
保存环境湿度 35～ 85%RH（无结露）

海拔高度
0～ 2,000m（使用时） 
0～ 3,000m（运输时）

复位时间 500ms以下
动作时间的分散性 ±0.2%、±10ms（注）
电压误差 ±0.2%、±30ms（注）
温度误差 ±0.2%、±10ms（注）
设置误差 ±10%
绝缘电阻 100MΩ以上（500V DC兆欧表）

耐电压
电源电压端子和输出触点间：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的异极触点间 ：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的同极触点间 ：  750V AC · 1分钟 

耐振动
耐久性 /误动作∶10 ～ 55Hz、 

单振幅 0.75mm、XYZ方向各 2小时

抗冲击性
误动作∶ 98m/s2、
耐久性∶ 490m/s2、XYZ方向、6方向各 3次

保护等级 IP40（主体）、IP20（插座）（IEC60529）

功率消耗（约）

GT3S-1AF20 GT3S-2AF20
2.3VA（100V AC 60Hz） 2.3VA（100V AC 60Hz）
4.0VA（200V AC 60Hz） 3.8VA（200V AC 60Hz）

外形尺寸（mm） 40H×36W×72.2D

重量（约） GT3S-1AF20：68g GT3S-2AF20：75g

注：根据时间规格，以偏大数字为设置值的误差值。

星形三角形 GT3S-1、-2型
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❏动作特性图

触点 内部接线 动作特性图

GT3S-1型
  :定时 1NO

△ :定时 1NO

5 6 7

8 2

（～）

（～）

项目

电源

定时触点
      端

定时触点
      端

指示器

设置时间 T1 T2 T3

  2-7
（POWER）

8-5
（1NO）

8-6
（1NO）

端子号 动作

• 电源施加时，  端触点 ON。在 端设置时间（T1）到达后，  端触点 OFF。 

 -△切换时间（T2）到达后，△端触点 ON。在电源 OFF时，△端触点 OFF。

• 瞬时触点在电源施加时 ON。在电源 OFF时，触点 OFF。 
T1＝  端 ON时间（设置时间）、T2＝  -△切换时间、T3＝△端 ON时间。

GT3S-2型
  :定时 1NO

△ :定时 1NO
瞬时 1NO

53 6 7

81 2

（～）

（～）

项目

电源

定时触点
      端

定时触点
      端

指示器

瞬时
触点

设置时间 T1 T2 T3

  2-7
（POWER）

8-5
（1NO）

8-6
（1NO）

3-1
（1NO）

端子号 动作

• 电源施加时，  端触点 ON。在  端设置时间（T1）到达后，  端触点 OFF。 

 -△切换时间（T2）到达后，△端触点 ON。在电源 OFF时，△端触点 OFF。

• T1＝  端 ON时间（设置时间）、T2＝  -△切换时间、T3＝△端 ON时间。
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8种动作模式、定时范围广的双设定旋钮型。

❏型号

动作模式 类型 动作电压指定编号
时间规格

订购型号 最小起订数量
T1端 T2端

A ：顺次启动
B ：粗调微调设置
C ：瞬时闪烁
D ：闪烁
E ：闪烁反转
F ：时间间隔 ON
G ：时间间隔 ON延迟
H ：顺次时间间隔

GT3W-A11*

AF20∶ 100 ～ 240V AC

AD24∶ 24V AC/DC

0.1秒～ 6小时
0.1秒～ 6小时

GT3W-A11AF20N 1个
GT3W-A11AD24N 1个

GT3W-A13* 0.1秒～ 300小时
GT3W-A13AF20N 1个
GT3W-A13AD24N 1个

GT3W-A31*
0.1秒～ 300小时

0.1秒～ 6小时
GT3W-A31AF20N 1个
GT3W-A31AD24N 1个

GT3W-A33* 0.1秒～ 300小时
GT3W-A33AF20N 1个
GT3W-A33AD24N 1个

 * 为动作电压指定编码。

❏时间规格

0.1秒～ 6小时 0.1秒～ 300小时

时间范围
切换开关

刻度数字
设置时间
范围

时间范围
切换开关

刻度数字
设置时间
范围

1S

0～ 1

0.1秒～ 1秒 1S

0～ 3

0.1秒～ 3秒

10S 0.3秒～ 10秒 1M 3秒～ 3分钟

10M 15秒～ 10分钟 1H 3分钟～ 3小时

1S

0～ 6

1秒～ 6秒 1S

0～ 30

0.6秒～ 30秒

10S 1秒～ 60秒 1M 36秒～ 30分钟

1M 6秒～ 6分钟 1H 36分钟～ 30小时

10M 1分钟～ 60分钟
10H

6小时～
300小时1H 6分钟～ 6小时

❏触点容量

额定负载
240V AC · 3A（电阻性负载）
120V AC/30V DC · 5A（电阻性负载）

最大切换容量 960VA AC/120W DC

最大切换电压 250V AC/150V DC

最大切换电流 5A

最大切换频率 600次／小时

最小适用负载 5V DC · 10 mA（参考值）

外部保护元件 保险丝 250V · 5A

电气性使用寿命 10万次以上（额定负载）

机械性使用寿命 2000万次以上

❏一般规格

振荡计数方式 陶瓷振子

动作类型 多模式型（8 Pin端子）
设置时间范围 0.1秒～ 300小时
污染等级 2（IEC60664-1）
过电压类型 III（IEC60664-1）

操作电路 
额定电压

AF20 100～ 240V AC（50/60Hz）
AD24 24V AC（50/60Hz）/24V DC

电压范围
AF20 85～ 264V AC（50/60Hz）
AD24 20.4～ 26.4V AC（50/60Hz）/21.6～ 26.4V DC

复位电压 额定电压×10%以上
使用环境温度 － 10 ～ ＋ 50℃（无结冰）
保存环境温度 － 30～ ＋ 70℃（无结冰）
使用环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
保存环境湿度 35～ 85%RH（无结露）
海拔高度 0～ 2,000m（使用时）、0～ 3,000m（运输时）
复位时间 60ms以下
动作时间的分散性 ±0.2%、±10ms（注）
电压误差 ±0.2%、±10ms（注）
温度误差 ±0.6%、±10ms（注）
设置误差 ±10%
绝缘电阻 100MΩ以上（500V DC兆欧表）

耐电压
电源电压端子和输出触点间：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的异极触点间 ：2,000V AC · 1分钟
输出继电器的同极触点间 ：  750V AC · 1分钟 

耐振动
耐久性 /误动作∶10 ～ 55Hz、 

单振幅 0.75mm、XYZ方向各 2小时

抗冲击性
误动作∶ 98m/s2、
耐久性∶ 490m/s2、XYZ方向、6方向各 3次

保护等级 IP40（主体）、IP20（插座）（IEC60529）

功率消耗 
（约）

AF20
2.6VA（100V AC 60Hz）、 
5.1VA（200V AC 60Hz）

AD24 1.8VA（AC）/0.9W（DC）
外形尺寸（mm） 40H×36W×70.0D
重量（约） 73g

注：根据时间规格，以偏大数字为设置值的误差值。

OUT显示 LED

设定旋钮（T2端）
POWER显示 LED

动作模式切换开关

设定旋钮（T1端）

时间规格切换开关

多功能双设定旋钮型 GT3W-A11、-A13、-A31、-A33型
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❏动作特性图

触点

内部接线

动作模式 
切换

动作特性图

定时 SPDT＋定时 SPDT

63 4

81

5 7（～）／（＋）

2（～）／（－）

顺次启动

A

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

T1后ON

T1+T2后ON

端子号 动作 动作说明

粗调微调设置

B

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

T1+T2后ON

T1+T2后ON

端子号 动作 动作说明

瞬时闪烁

C

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

瞬时ON

T1中OFF/T2中ON

端子号 动作 动作说明

闪烁

D

T1中OFF/T2中ON

T1中OFF/T2中ON

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

端子号 动作 动作说明

触点

内部接线

动作模式 
切换

动作特性图

定时 SPDT＋定时 SPDT

63 4

81

5 7（～）／（＋）

2（～）／（－）

闪烁反转

E

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

T1中ON/T2中OFF

T1中ON/T2中OFF

端子号 动作 动作说明

时间间隔 ON

F

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

T1中ON

T1后T2中ON

端子号 动作 动作说明

时间间隔 ON
延迟

G

T1中ON

T1+T2后ON

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

端子号 动作 动作说明

顺次时间间隔

H

项目

电源

定时
触点
Ry1

定时
触点
Ry2

指示器

设置时间 T1 T2

2-7

6-8
（NO）

5-8
（NC）

1-3
（NO）

1-4
（NC）

OUT1

OUT2

T1+T2中ON

T1后T2中ON

端子号 动作 动作说明
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❏配套插座、固定弹簧（另售）

表面接线用插座 请按订购型号订购

名称 订购型号 最小起订数量 盒装表示型号 对应机种 备注

插座

8Pin焊接端子

SR2P-05B 1个 SR2P-05B
GT3A-1/-2/-3、GT3F、

GT3S、GT3W
固定弹簧 SFA-202SR2P-06B 1个 SR2P-06B

SR2P-05C 1个 SR2P-05C

11Pin焊接端子

SR3P-05B 1个 SR3P-05B

GT3A-4/5/6 固定弹簧 SFA-203SR3P-06B 1个 SR3P-06B

SR3P-05C 1个 SR3P-05C

固定弹簧

SFA-202
1盒

（20个 10套）
SFA-202PN20 －

SR2P-06B、SR3P-06B用
（2个 1套）

SFA-203
1盒

（20个 10套）
SFA-203PN20 －

SR3P-05B用
（2个 1套）

• UL、CSA标准和 TÜV认可产品。

SR2P-06B型 SR3P-05B型 SR3P-06B型 SFA-202型
（2个 1套）

SFA-203型
（2个 1套）

背面接线用插座 请按订购型号订购

名称 订购型号 最小起订数量 盒装表示型号 对应机种 备注

插座
8Pin焊接端子 SR2P-511 1个 SR2P-511

GT3A-1/-2/-3、GT3F、
GT3S、GT3W 固定弹簧 SFA-402

11Pin焊接端子 SR3P-511 1个 SR3P-511 GT3A-4/5/6

固定弹簧 SFA-402 1盒（10个） SFA-402PN10 － SR2P-511、SR3P-511用

• SR2P-511、SR3P-511型为 UL、CSA认证产品。

SR2P-511型 SR3P-511型 SFA-402型

嵌入安装用适配器和背面接线用插座

名称 订购型号 最小起订数量

DIN48mm方形嵌入安装用
适配器

颜色∶灰色 RTB-G01 1个

颜色∶米色 RTB-M01 1个

颜色∶黑色 RTB-B01 1个

背面接线用
插座

8Pin接线螺丝 SR6P-M08G 1个

8Pin焊接端子 SR6P-S08 1个

11Pin接线螺丝 SR6P-M11G 1个

11Pin焊接端子 SR6P-S11 1个

• 备有手指安全保护型 11Pin接线螺丝型、背面接线用插座（型号∶SR6P-C11）
可供选择。

（焊接式 8Pin插座）
SR6P-S08型

（螺丝式 8Pin插座）
SR6P-M08G型

（焊接式 11Pin插座）
SR6P-S11型

（螺丝式 11Pin插座）
SR6P-M11G型

固定弹簧的安装方法例

固定弹簧（另售）
SFA-202型（使用2个）

插座端子台
SR2P-06B型

必须将凸起侧作为
内侧插入到插座端
子台的外侧的槽中。

固定弹簧（另售）
SFA-203型（使用2个）

插座端子台
SR3P-05B型

插入到插座端子
台的槽中。

固定弹簧
SFA-402型插入

嵌合

8pin插座
SR2P-511型
SR2P-70型

（表面接线用插座） （背面接线用插座）

注：请注意固定弹簧一旦插入到插座后则不能再拆卸。

附件
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❏使用表面接线型插座时

GT3A-1、-2、-3/GT3F/GT3S（8Pin）共通
• SR2P-06B型插座

［模拟设定式］ （使用DIN导轨时）
 使用BAA • BAP时：99以下（注1）

固定弹簧
（SFA-202）

DIN导轨

95以下（注2）

64.2 13
18
2236 8

40 60

31
.7

1

1.
7

注 1∶ 使用 SR2P-05B时∶ 105.5以下 
使用 SR2P-05C时∶ 107以下

注 2∶ 使用 SR2P-05B时∶ 101.5以下 
使用 SR2P-05C时∶ 103以下

GT3W型
• SR2P-06B型插座

［模拟设定式］ （使用DIN导轨时）
 使用BAA • BAP时：96.6以下（注3）

固定弹簧
（SFA-202）

DIN导轨

92.6以下（注4）

5.6
64.2 13

18

2236

40 60
1

31
.7

1.
7

注 3∶ 使用 SR2P-05B时∶ 103.1以下 
使用 SR2P-05C时∶ 104.6以下

注 4∶ 使用 SR2P-05B时∶ 99.1以下 
使用 SR2P-05C时∶ 100.6以下

GT3A-4、-5、-6型（11Pin）共通
• SR3P-05B型插座

［模拟设定式］ （使用DIN导轨时）
 使用BAA • BAP时：105.5以下   DIN导轨

（BAA • BAP • 
          BADA型）

固定弹簧
（SFA-203）

101.5以下

64.2 13
28.5

20
16.5

36 8

40 5233 ø2
7

3

• SR3P-05C型插座

［模拟设定式］ （使用DIN导轨时）
 使用BAA • BAP时：105.5以下

  DIN导轨
（BAA • BAP型）

103.5以下

64.2 13
21.5
3036 8

40

• SR3P-06B型插座

［模拟设定式］ （使用DIN导轨时）
 使用BAA • BAP时：99以下

固定弹簧
（SFA-202）

DIN导轨

95以下

64.2 13
18
2236 8

40 60

31
.7

1

1.
7

• SR2P-05B型 
SR2P-05C型 
SR3P-05C型，请参照综合样本 S插座的各图。计算出安装时的尺寸。

❏使用背面接线型插座时

GT3A-1、-2、-3/GT3F/GT3S/GT3W型（8Pin型）
共通
• SR2P-511型

（BOTTOM VIEW）

（端子排列）
固定弹簧
（SFA-402）

  2-ø3.5安装孔
（或者M3螺丝孔）4.2

2.5
2.534

383850

6

ø3
0

10 11

面
板
安
装
面

GT3A-4、-5、-6型 /GT3D-4、-7、-8型（11Pin型）
共通
• SR3P-511型

（BOTTOM VIEW）

（端子排列）

固定弹簧
（SFA-402）

  2-ø3.5安装孔
（或者M3螺丝孔）4.2

2.5
2.534

383850

6

ø3
0

10 11

面
板
安
装
面

外形尺寸图（mm）
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❏使用 DIN48mm方形嵌入安装用适配器时
使用焊接式 8Pin插座∶ SR6P-S08型、焊接式 11Pin插座 ：SR6P-S11型

98以下

61.21148
48 42

.51.
7

面板厚度0.8～5

背面接线型插座

8Pin接线螺丝∶ SR6P-M08G型

6.9以下

80.5

44.6

7

782 1

653 4

3.5以下 5.6以上
ø3.6以上

44
.6

30
.4

9.8×3

8-M3.5接线螺丝面板厚度0.8～5

  

11Pin接线螺丝 ：SR6P-M11G型

6.9以下

30.5 7
92

3.5以下 5.6以上
ø3.6以上

45
16.7

45 34

8.5×4

11-M3.5接线螺丝

8 9 103

5

4

1 11 7 62

11Pin接线螺丝手指安全保护型 ：SR6P-C11型

8.5×4

11-M3.5接线螺丝

33.5 1.5

16.7

A1

2 1 7 611

5

15 25

16 18 26 28 A2

4 3 8 9 10

7
95

45 34

45

❏安装孔加工图

公差 ＋ 0.5
0

N：定时器个数

单体安装

48N-3

45

45
45

水平密集安装

手指安全保护结构依准
VDE 0106 T.100标准。

外形尺寸图（mm）
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• 在进行安装、拆卸、接线作业以及维护检查时，请务必先切断
电源，以免引起触电或火灾发生的危险。

• 请务必在额定值范围内使用，或者遵守规格使用，以免引起触
电或火灾发生的危险。

• 接线时，请使用符合电压和通电电流要求的电线，并请用适当
的扭矩（1.0～ 1.3N · m）拧紧接线螺丝（M3.5）。另外，请正
确地进行焊接。请勿在接线螺丝松弛、以及焊接不完全的状态
下使用，以免因异常发热而导致火灾发生的危险。

❏动作模式的设定
仅限 GT3A型
GT3A型可通过动作切换开关，从 A、B、C、D四种模式中选
择最合适的模式。
使用 ø4mm左右的一字形螺丝刀将动作切换开关按顺时钟方
向旋转，显示窗中显示 A、B、C、D各模式。切换开关不能
360度旋转，在显示 D、或 A后，则需向相反方向旋转。

设定旋钮

动作模式切换开关
时间范围
切换开关

刻度数字
设定开关

• 模式记号和动作模式

型号

MODE记号

GT3A-1、-2、 
-3

GT3A-4 GT3A-5 GT3A-6

A ON延迟 ON延迟 时间间隔 ON 单触发

B 时间间隔 ON 闪烁 单触发闪烁
单触发 ON
延迟

C 闪烁
信号 ON、
OFF延迟

信号 ON、
OFF延迟

单触发

D 闪烁 ON
信号 OFF
延迟

信号 OFF
延迟

信号 ON、
OFF延迟

❏时间规格设定
模拟设定方式的设置误差，在最大刻度时间时为最小，所以设置
时间请选择在最大刻度附近的时间规格。但，需更精确的定时，
请在使用前对动作时间进行测定及调整。

1. GT3A 型（多模式型－模拟设定方式）
使用 ø4mm以下的一字形螺丝刀，通过时间范围切换开关即
可选择设置 1S、10S、10M、10H。通过切换刻度数字设置
开关即可将 0～ 1、0～ 3、0～ 6、0～ 18显示在设定旋
钮中的 6个数字显示窗口，由此可设置最合适的刻度。因切
换开关不能 360度旋转，在显示 1S、10H或 0～ 1、0～
18后，请向相反方向旋转。

• 时间范围切换和刻度数字设定的时间规格表

刻度数字
设定

时间范围
0～ 1 0～ 3 0～ 6 0～ 18

1S 0.1秒 ～ 1秒 0.1秒 ～ 3秒 0.1秒 ～ 6秒 0.2秒 ～ 18秒

10S 0.1秒 ～ 10秒 0.3秒 ～ 30秒 0.6秒 ～ 60秒 1.8秒 ～ 180秒

10M 6秒 ～ 10分钟 18秒 ～ 30分钟 36秒 ～ 60分钟 108秒 ～ 180分钟

10H 6分钟 ～ 10小时 18分钟 ～ 30小时 36分钟 ～ 60小时 108分钟 ～ 180小时

旋转设定旋钮，设定设置时间。
［设定例］
• 由刻度数字设定开关，选择 0～ 3，将设定旋钮设定为 1.5、
时间切换设定为 10S，则设置时间为 1.5×10S＝ 15秒。

• 设定旋钮设定为 0.2、时间范围切换设定为 10H，则设置时间
为 0.2×10H＝ 2小时。

2. GT3F型（OFF延迟型）
GT3F-1、GT3F-2型同样使用一字形螺丝刀，通过时间范围
切换开关，即可设定 1S、10S。通过切换刻度数字设置开关
即可将 0～ 1、0～ 3、0～ 6、0～ 18、0～ 60显示在设
定旋钮中的 6个数字显示窗口，由此可设置最合适的刻度。
而且请注意，与 GT3A型同样，不能 360度旋转。

• 时间范围切换和刻度数字设定的时间规格表

刻度数字
设定

时间范围
0～ 1 0～ 3 0～ 18 0～ 60

1S 0.1秒 ～ 1秒 0.1秒 ～ 3秒 0.2秒～ 18秒 0.6秒～ 60秒

10S 0.1秒 ～ 10秒 0.3秒 ～ 30秒 1.8秒～ 180秒 6秒～ 600秒

旋转设定旋钮，设定设置时间。
［设定例］
• 由刻度数字设定开关选择 0～ 3，将设定旋钮设定为 2.5，则
设置时间为 2.5×1S＝ 2.5秒。

• 将设定旋钮设定为 15、范围切换设定为 10S，则设置时间为
15×10S＝ 150秒。

  安全注意事项
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3. GT3S型（星形／三角形）

使用 ø4mm以下的一字形螺丝刀，通过 时间刻度设定开关，
即可将 0～ 5、0～ 10、0～ 50、0～ 100显示在设定旋钮
中的 6个刻度数字显示窗，由此可选择最合适的时间刻度数
字。由  →△切换时间设定开关，即可从 0.05S、0.1S、0.2S、
0.5S中选择最合适的时间。且，请注意，不能 360度旋转。

• 时间范围切换和刻度数字设定的 时间规格表

时间刻度数字
设定

切换时间设定

0～ 5 0～ 10 0～ 50 0～ 100

0.05S（0.05秒）

0.05秒～
5秒

0.1秒～
10秒

0.5秒～
50秒

1秒～
100秒

0.1S（0.1秒）

0.25S（0.25秒）

0.5S（0.5秒）

旋转设定旋钮，设置 时间。
［设定例］
• 由时间刻度数字设定开关，选择 0～ 10，将设定旋钮设定为 8，
将 →△切换时间设定开关设定 0.1S，则 
时间（T1）＝ 8秒、 
 －△切换时间（T2）＝ 0.1秒。

设定旋钮

 →△ 切换时间 
设定开关

  时间刻度数字 
设定开关

4. GT3W型［双旋钮型］

使用 ø4mm以下的一字形螺丝刀，通过时间范围切换开关即
可设定下表的时间规格。且，请注意，不能 360度旋转。

• 时间范围切换和刻度数字设定的 时间规格表

0.1秒～ 6小时 0.1秒～ 300小时

时间范围
切换开关

刻度数字 设置时间范围
时间范围
切换开关

刻度数字 设置时间范围

1S

0～ 1

0.1秒～ 1秒 1S

0～ 3

0.1秒～ 3秒

10S 0.3秒～ 10 秒 1M 3秒～ 3分钟

10M 15秒～ 10分钟 1H 3分钟～ 3小时

1S

0～ 6

0.1秒～ 6秒 1S

0～ 30

0.6秒～ 30秒

10S 1秒～ 60秒 1M 30秒～ 30分钟

1M 6秒～ 6分钟 1H 30分钟～ 30小时

10M 1分钟～ 60分钟
10H 6小时～ 300小时

1H 6分钟～ 6小时

注：不能设定空白时间。

❏开关的设定方法
• 设定开关请使用 ø4mm以下的一字形螺丝刀进行切换。将设定
开关旋转到有选择切换感的位置，以免因旋转不到位而造成误
动作。且，不能 360度旋转。也不能对其施加过大的力。

• 请切勿在定时器动作中切换设定开关，以免造成误动作，请务
必先切断电源后再进行切换。

❏电源
• DC规格产品有极性，请务必遵守接线图。
• 使用 SSR开关定时器电源时，GT3A、GT3S、GT3W型的 AC
规格产品相当于电容负载，因此，SSR的耐电压必须为电源电
压的 2倍以上。

• 请在－ 25～＋ 80˚C的环境温度下保管。且，在－ 10˚C以下
保管后使用时，必须在常温下放置 3小时以上，然后再通电。

• 请勿拆卸定时器的外壳。

❏接线
GT3F型采用高阻抗电路 ,易受到电阻性电压和泄漏电流的残留
电压的影响，会出现不复位的情况。此时，请在电源端子间连接
RC滤波器或者分流电阻 ,使电源端子间的电压降为额定电压的
15%以下。

使用注意事项
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❏GT3A、GT3F型的输入
电源电路为晶体管电路，请注意，在施加电源电压状态下，触及
输入信号端子会有触电的危险。
• 将 2台以上 GT3A型的定时器的输入信号端子用晶体管输入到
同一触点时 ,请对照定时器的电源端子号进行接线。（请将 2
号端子进行共同连接。）

• 请切勿用晶体管将 2台 GT3F型的定时器的输入信号输入到同
一触点。

输入
端子

输入
端子

GT3系列
定时器

电源

输入
触点或者晶体管

输入
端子

输入
端子

电源

• 对控制晶体管输入信号电路的电源的一次电压和二次电压进行
绝缘隔离，二次电压端请勿接地。

整
流
电
路

电路

输入
端子

GT3系列
定时器

电源

绝缘变压器

• 请勿将 GT3A型的输入信号端子与 2号端子以外的端子进行连
接，或施加电压，以免损坏内部电路。

5、6、7
输入端子

2    10
电源

• 请勿将 GT3F型的输入信号端子与 2号以外的端子进行连接，
或施加电压，以免损坏内部电路。

• 输入信号的连接线要短 ,更要远离高压线和动力线，并且，尽
可能使用屏蔽线或者单独的金属接线管。

• 在使用有触点输入时 ,请使用接触可靠性高的镀金触点，并使
短路时的残留电压在 1V以下。

复
位
输
入

启
动
输
入

选
通
输
入

电源

• 在使用无触点输入时 ,请使用 VCE= 40V、VCES= 1V以下、 
IC= 50mA以上、ICBO= 50µA 以下的晶体管，并使 ON时的电阻
为 1kΩ以下。输出晶体管从 ON变为 OFF时，信号输入到定
时器。

复
位
输
入

启
动
输
入

选
通
输
入

电源

GT3A型
接近开关、光电开关等无触点的输出设备中，电压电流输出型的
电源电压的范围为 18～ 30V、ON时的残留电压若有 1V即可进
行信号输入。信号电压若有 1V即可进行信号输入。信号电压从
H变到 L时，信号输入到定时器。

5.6.7
输入
端子

无触点输出电路

2

晶体管

GT3F型
请勿对无触点的输出设备中的电压电流输出型输入信号，以免破
坏内部电路。

❏最小电源施加时间
请勿对 GT3F型施加比最小电源施加时间短的电源，以免发生继
电器不动作，或动作的时间比设定时间短的情况发生。
请勿对 GT3F型进行比最小电源施加时间短的时间的累计，以及
施加复位电源，以免引起输出继电器不能进行动作复位的情况发
生。

❏时间精确度

动作时间的离散性
设置所规定的时间，显示在同一条件下重复动作时的动作时间的
不一致性。操作时间的离散性可通过以下公式算出，动作时间的
测定次数在 5次以上。

=±
  1  
×  
动作时间的（最大值－最小值）  

×100（%）
           2       最大刻度值

电压误差
表示允许电压变动范围内操作电流的电压变动时的动作时间的变
化。

=±
  Tv－ Tr  

×100（%）
 Tr
Tv ∶电压 V时的动作时间的平均值。
Tr ∶额定电压时的动作时间的平均值。

温度误差
以动作时间的变化来表示使用环境温度范围内的温度变化对动作
时的影响。

=±
  Tt－ T20  

×100（%）
 T20

Tt  ∶在温度 t的动作时间的平均值。
T20∶基准温度（20ºC）时的动作时间的平均值。

设置误差
表示相对于刻度时间的实际动作时间的偏离。设置误差由下式算
出，测定位置为最大刻度时间的 1/3以上的任意的刻度值。

=± 
动作时间的（最大值－最小值）   

×100（%）
          最大刻度值
例：GT3设置误差：±10%

• 对于最大刻度 10（Sec.）,设置 2（Sec.）时，则设置误差为±1
（Sec.），动作时间为 1～ 3（Sec.）。

• 在旋钮下限附近设置时，请确认实际的动作时间后使用。

［不可］

［可］

使用注意事项
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❏负载电流
请务必在触点（或者控制输出部）的容量以内使用负载电流。尤
其是电感性负载、电容负载、白炽灯负载等会产生高于通常电流
数十倍的冲击电流，易造成触点熔融和其他故障的发生原因，所
以在考虑正常电流的同时也要考虑冲击电流的大小。

❏触点保护
开闭电感负载时会产生线圈的反向电动势，反向电动势的放电会
缩短触点的使用寿命，造成接触不良，所以推荐安装保护触点的
保护电路。

❏停止时间
定时动作结束（到达定时），切断电源、或者在定时动作的途中
切断电源后，需再次动作时，请使停止时间长于复位时间。（随
机种而异。）

❏连续通电
长时间连续通电时，因内部发热，会引起电气特性变化。请勿将
定时器与继电器组合使用，并避免长时间连续通电。

❏耐电压试验
控制盘、操作箱等安装定时器的状态下进行绝缘电阻测定和耐压
试验时，请勿超出定时器的耐电压性能。若有超出情况出现时，
请拆下定时器后再进行试验。

❏使用环境

温度 ·湿度
请在使用环境温度和相对湿度的范围内使用，不能出现结冰和结
露现象。而且，在低于使用环境温度下限的温度下长期保存后再
使用时，请将其在常温下放置充分的时间而再使用。

使用环境
为确保性能以及安全，请勿将定时器设置在以下场所。
• 灰尘、盐分、铁粉较多的场所。
• 油、药剂等飞溅的场所。
• 阳光直射的场所。
• 发生腐蚀瓦斯、可燃性气体的场所。
• 主体会直接遭受振动式冲击的场所。
• 温度急剧变化而产生结露的场所。

振动 ·冲击
过大的振动和冲击会使控制输出触点的开离误动作，所以请在耐
振动和抗冲击性的范围内使用。另外，在使用插座安装定时器时，
为了安装稳固，推荐使用固定弹簧。

噪音 ·静电
在易产生噪音的环境中使用定时器时，请确认定时器的动作后再
使用。并请尽可能将输入信号源的机械、输入信号线的接线以及
定时器主体远离噪音源、载有噪音的高电线等。在有多种静电发
生的环境中使用（成型材料、粉和液体材料的管道输送的场所等）
时，请尽可能将定时器主体远离静电发生源。

❏其他
• GT3F型在电源 OFF后，即不能读取设定旋钮的值以及各设定
开关的值。因此，在电源OFF以后，即使将设置时间设定为最小，
定时到达的时间也不会变快，请注意。

• 组合定时器和继电器构成逻辑控制电路时，要充分考虑到定时
器的复位时间，并在充分确认动作后再使用。

• 请在 -30～ +70˚C范围内保存。另外，在 -10˚C以下保存后使
用时，需在常温下放置 3小时以上再通电。

• 请勿拆卸外壳。
• GT3F型的输出继电器使用闭锁继电器，因此，若在输送、保
管时遭受跌落等冲击、输出会呈初期状态以外的情况。 
请用测试仪确认输出状态后再使用。如果不是初始状态，请将
产品连接电源然后断开，计时到设定的时间后再复位。
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