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ROBOTICS INDUSTRY
多年来为机器人领域提供产品的 IDEC依托与客户携手打造的业绩和技术，不断开发出

值得信赖的产品。

具备机器人主体、机器人控制器、示教器、机器人周边环境所要求的小型化、耐久性、

坚固性等特长的丰富产品线。今后仍将与客户并进，捕捉业界趋势，推出为客户带来附

加价值的产品。

2 



工业机器人行业与IDEC的历程

对安全的贡献　　　　　　　　　　　　　　　

IDEC首创面向机器人行业的 3位置使能开关（dead man 

switch）。还为机器人行业提供了颠覆紧急停止开关传统概念

的全新结构第 3代紧急停止开关等，以“安全”引领着世界。

今后，我们将努力推进安全新理念“SAFETY2.0”（人、物和

环境构筑的协作安全），同时通过安全激光扫描器、安全光幕、

安全联锁开关、强制导向式继电器等多样化产品助力机器人系

统的安全。

对品质的贡献　　　　　　　　　　　　　　　

IDEC在超过 75年的历程中，始终致力于提高“易操作性”

和“高品质”产品的开发与创新。IDCE品牌深受广大机器人

行业客户的信赖，众多产品在机器人周边发挥着作用。

今后，我们将继续提供满足客户品质要求的产品，为提高机器

人品质做出贡献。

对未来的贡献　　　　　　　　　　　　　　　

IDEC将与机器人行业一道，共同应对 IoT的加速和劳动力多

样化等社会变化。

我们计划推出满足日益高涨的安全需求的“附加放心型”新产

品和有助于活用市销平板终端的新产品，以迎合市场需求。

IDEC将瞄准机器人行业未来的发展趋势，竭尽全力为客户提

供解决方案，开创机器人系统的未来。
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超高亮度 LED指示灯
AP22型
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ø16/ø22平面镶嵌框型 ®控制元器件
/ø16控制元器件
LB/LBW系列

小型控制操纵杆
TS系列

金属开关
AV系列

LED多层警示灯
LD6A型

引领人与工业机器人 HMI的协作安全

最适合工业机器人的 HMI方案
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LED多层警示灯
LD6A型

12 13

17

安全控制器
FS1A型

安全继电器模块
HR3S型

最适合工业机器人的安全方案

14

电磁式安全开关
HS1T/HS5L型

可编程显示器
手提式
HG1P/HG1H型

15

使能开关
HE2B/HE6B型

16

安全手握式使能 
开关
HE2G型

削减工时以提高生产效率

18

LED照明
LF1B-N/LF2B型

19

继电器 /Push-in式继电器插座
RU/RJ/RN/SU/SJ系列

Push-in式控制元器件
HW/CW系列
紧急停止用按钮开关
X系列

10

5

6
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表面安装型指示灯
LH1D型

1

2

4

8

3

平板电脑一体式 
安全装置
Safety Commander™
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Robotics Industry Solutions

New Products

可以既简单又安全地使用

平板电脑，即使在危险区

域也可使用平板电脑进行

示教作业

可以一只手拿着平板电脑，一只手操作

紧急停止按钮开关及使能开关

平板电脑有安全方面的问题

BEFORE

AFTER

提升在工业机器人周边操作平板电脑的安全性

新发售

为市售平板电脑添加安全功能 
（使能开关+紧急停止开关）

平板电脑一体式安全装置

系列 使用环境温度 使用环境湿度 保护等级
支持的平板电脑

尺寸
支持的平板电脑

厚度
开关

安全 
管理器

-20～+55℃
(-20+35℃(*1))

45～85%RH IP54 8～11英寸 ～24mm
紧急停止开关：XA1E-LV302Q4R

使能开关：HE5B-M2PY

 ❚利用伸缩支架功能可安装 8 ～11英寸的平板电脑，还可根据显示
内容选择相应尺寸的平板电脑

 ❚利用旋转机构，无论是 纵向 还是 横向 都可使用，可配合“绘

制”“表格”“图表”等各种内容进行显示

 ❚基于人体工学的手握形状，可以 减轻 操作者的 负担

·以上数据不包含平板电脑。

*1）USB供电时。

*）照片为安装至市售平板电脑例
*）市售平板电脑请用户自行准备

紧急停止开关

使用平板电脑进行示教

3位置
使能开关

Safety Commander™
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Robotics Industry Solutions

New Products

 ❚无需打开 控制盒便可安装到墙壁上，从而削减工时

 ❚搭载了工业机器人行业长期采用的 YW 元器件，有助于构建可靠性高的工业机器人系统

可轻松将紧急停止开关追加到工业机器人系统中

YB型 控制盒

计划近期发售

 ❚通过出色的 耐脉冲特性 实现高可靠性 /高稳定性的动作

 ❚使用坚固的 金属外壳 等，具有优越的耐环境性

 ❚依据 Fast Ethernet标准  支持高速通信

 ❚搭载QoS（仅 8端口型）、支持冗余电源输入等多种功能

非托管型，除 5端口型外还追加了 8端口型

SX5E型 （8端口型）

新发售

SE4D-C型 安全光幕

适用于工业机器人系统中限制进入区域的侵入检测，还兼具小型轻量与高性能

计划近期发售

 ❚隐藏在提示限制进入区域的安全栅等所使用的 铝框内 ，机身小巧不易与检测物发生碰撞

 ❚虽然机身小巧，但搭载了暂时无效化功能、固定消隐功能、浮动消隐功能等 多种功能 

 ❚采用 大型动作指示灯 来提示光幕的存在，防止因不注意导致遮光，减少不必要的

停止

*）图片为 SE4D型

以太网交换机

5端口型8端口型
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Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

适用应用：工业机器人控制器 /手提式人机界面

短胴型 /安全可靠性高

系列

安装孔

尺寸

(mm)

按钮尺

寸

(mm)

端子种类
IP保护
等级

面板后伸出长

符合的国际标准

焊接端子
焊接

兼用翼片端子
PCB端子 M3

螺丝端子
连接器型 UL CSA TÜV CCC CE

XW Ø22.3 Ø40 
Ø60

● ● ● ● IP65
IP67 48.7mm ● ● ● ● ●

XW 
（机械指示器型） Ø22.3 Ø38 ● IP65 46.4mm ● ● ● ● ●

XA 
（一体型） Ø16.2 Ø29 

Ø40
● ● IP65

IP40 19.5mm ● ● ● ● ●

XA 
（组合型） Ø16.2 Ø30 

Ø40
● ● IP65 27.9mm ● ● ● ● ●

X6 Ø16.2 Ø30 
Ø40

● ● IP65 19.5mm ● ● ● ● ●

X系列

紧急停止用按钮开关

第三代紧急停止开关

 ❚适用于要求高可靠性的工业机器人行业的 

IDEC独自研发的安全技术 

1. 安全能量结构 

2. 安全断开动作

 ❚可在全球各地使用的两种复位方式 

旋转复位 /拉出复位

[第2代]
以往结构的紧急停止用按钮开关的

能量状态

[第3代（安全能量结构）]
新结构的紧急停止用按钮开关的

能量状态

正常状态 锁定状态 正常状态 锁定状态

主触点
（NC触点）
ON

（可运转）

主触点
（NC触点）
OFF

（停止）

主触点
（NC触点）
ON

（可运转）

主触点
（NC触点）
OFF

（停止）

主触点
（NC触点）
ON

（可运转）

主触点
（NC触点）
OFF

（停止）

高

低

操作行程 操作行程

内
部
能
量

高

低

内
部
能
量

主触点（NC触点）始终向ON状态

（危险端）移动的趋势

主触点（NC触点）始终向OFF状态態

（安全端）移动的趋势

正常状态 锁定状态 正常状态 锁定状态

 ❚安全断开动作
一旦操作单元与触点单元断开，主触点（NC触点）则呈机械性开路（触点OFF）。

触点单元被拆卸时，启动凸轮

的直接开路动作功能，遮断主

触点（NC触点）。（IDEC专
利）

1 2 3 4
操作单元

触点单元

触点ON

开路/触点OFF

 ❚安全能量结构
X系列锁定（闩锁）状态的内部能量低于正常状态。在因用力过度或遭受冲击
而导致开关破损时，主触点（NC触点）具备始终向 OFF状态（安全端）移动
的趋势。（IDEC专利）
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Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

适用应用：工业机器人控制器 /手提式人机界面

平面操作面板更显时尚

系列
安装孔尺寸

(mm)
框尺寸（mm）

面板后伸出

长

端子种类
IP保护等级

符合的国际标准

螺丝端子
焊接

兼用翼片端子
PCB端子 UL CSA TÜV CCC CE

LB
Ø18.2 □18.2
18.2×24.2

Ø22 □22
18×22 27.9mm ● ● IP65 ● ● ● ● ●

LBW Ø22.3 □22.5 Ø26 □26 27.9mm ● ● IP65 ● ● ● ● ●

LB/LBW系列

ø16 ø22平面镶嵌框型 ®控制元器件 / 
ø16控制元器件

有助于提高面板表面的设计性

 ❚采用 短胴设计，可让手提式人机界面更加纤薄

 ❚提高工业机器人控制器的 设计性

 LB系列 平面镶嵌框型 ®控制元器件
薄型 2mm。打造时尚性操作盘面的控制元器件。

LBW系列 平面镶嵌框型 ®控制元器件
不仅可打造时尚性操作盘面，大按钮还使操作更准确。

 ❚  平面镶嵌框型
采用框高 2mm的时尚设计。操作
面板表面凹凸较少，打造整个面板

的时尚效果。 2mm
LB系列
框尺寸

ø22/□/□ 22mm

LBW系列
框尺寸

ø26/□/□ 26mm

短胴可缩小装置或控制面板

的安装空间。

 ❚  ø16LB系列 
控制元器件 短胴

面板后伸出长仅为 27.9mm。 
可为装置或面板的小型化作贡

献，实现省空间设计。

以往产品

45mm

27.9
mm

 ❚平面镶嵌框型 &控制元器件

组合型 /对应单板化
为组合型，维护接线作业简单。对应单板化，可为省施工、防止误接线

做贡献。

UP系列与 LB/LBW系列的面板
后伸出长相同，可以安装在同一

PCB上。
（ 平面镶嵌框型为 34.9mm，标
准镶嵌框型为 27.9mm）

可组合

UP系列
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Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

适用应用：工业机器人控制器

采用 Push-in提高接线作业效率

系列
安装孔尺寸

(mm)
框尺寸

(mm)

端子种类
IP保护等级

符合的国际标准

螺丝端子 Push-in端子 UL CSA TÜV CCC CE

HW Ø22 Ø30 ● ● IP65 ● ● ● ● ●

CW Ø22 Ø30 ● ● IP65 ● ● ● ● ●

HW/CW系列

使用 Push-in端子轻松连接

 ❚使用 Push-in 端子，可减少接线作业及维护保养作业

 ❚搭载高视认性 LED，可准确传达信息

 ❚滑动接触 方式适合追求高可靠性的工业机器人系统

Push-in式控制元器件

省工时 &效率化

 ❚削减接线工时

与传统的螺丝接线式比较，接线

工时可削减约 55%。无需再拧紧
及安装拆卸时的紧固扭矩管理。

将电线笔直地插入电线连接口中

直至触底。

接线结束。请轻轻往上拉拔电线，

确认电线不能被拔出。

*）本公司调查

Push-in式
CW系列

传统的螺丝

接线式

削 55%减约

连接时

接线工序

新 LED可视性提高

HW系列 CW系列

传统品

NEW 

LED

R
红色

A
琥珀色

Y
黄色

G
绿色

S
蓝色

PW
纯白色

传统品

NEW 

LED

传统品

NEW 

LED

R
红色

A
琥珀色

Y
黄色

G
绿色

S
蓝色

PW
纯白色

传统品

NEW 

LED

 ❚ ISO3864-4安全颜色对应（ 颜色：R（红）、Y（黄）、G（绿）、PW（纯白色））

新 LED对应 ISO规定的安全颜色。发生危险或紧急情况时，因明亮及颜色鲜明，便于
更好的识别。

 ❚刀面角加工触点接触方式

刀面角加工触点接触方式
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Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

适用应用：手控 /手提式人机界面

实现直观的操作性

系列 耐用次数 输出类型 供给电压范围 IP保护等级 EMC抗扰度等级 EMC辐射等级 ESD

TS 100万次
单轴、双重、 
模拟量、PWM、 

USB
5.00V DC±0.01 IP67/IP69K EN61000-4-3

EN61000-6-3: 
2001

EN61000-4-2

TS系列

小型控制操纵杆

示教作业更加直观

 ❚采用 短胴设计，可让手提式人机界面更加纤薄

 ❚轴操作 直观的，让示教作业更加简单

17.17

10.1
  

34.84  

32.77

+Y方向标记部

Top View Bottom View

ø35.56

17.17

11.18
  

33.12
  

32.77 Top View Bottom View

  

ø24.89

+Y方向标记部

ø11.81

ø17.17

19.20

ø17.42

29.69

旋钮形状

1 圆顶型 4 尖顶型

 ❚树脂制螺纹外壳

 ❚金属制螺纹外壳

（单位：mm）
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Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

适用应用：直接示教

兼具坚固性和设计性

系列
安装孔尺寸

(mm)
输出类型 电气耐久性 机械耐久性 IP保护等级

AV Ø22～Ø30 触点输出 50万次 100万次 IP65/IP67/IP69K

AV系列

金属开关

可在严苛环境下使用的 
金属开关

*1）根据型号而异。

 ❚需要清洗工业机器人时， 

可抵御清洗剂腐蚀的 金属制开关

 ❚金属材质还可彰显工业机器人的 高级感 

12 



Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

系列
安装孔尺寸

(mm)
外形图 
（mm）

IP Ø13.6

IP系列 
（*1）

IS系列

IS Ø13.6

适用应用：直接示教

耐环境小型开关可有效运用空间

13
.0

0

5.08

3.
20

5.
00 1.

20

ø12.00

ø17.50

0.50

13
.0

0

5.08

3.
20

5.
00 1.

20

ø12.00

ø17.50

0.50

*1）  IP系列 瞬时型（照明型、圆型、焊接端子型）的外形图。 
其他类型请阅览本公司主页。

IP/IS系列

按钮开关

可在狭小空间下使用的 
耐环境小型开关

 ❚采用短胴 /紧凑设计，有助于直接示教元器件的 小型化 

 ❚基于人体工学的按压感，实现 安心操作

 13



Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

适用应用：工业机器人的运转状态显示

另行安装更加便捷，具有高视认性

系列 颜色种类 电缆长度种类 额定电压 IP保护等级
符合的国际标准

UL CSA TÜV CE

LH1D
单色/
双色切换/ 

三色切换（*1）

电缆型：1m、3m、5m
M12连接器型（*1）：30cm

电缆型：24V AC/DC
M12连接器型（*1）：24V DC

IP67 ● ● ● ●

*1）仅大型半球型

 ❚无需安装孔，对机械手的后加工更加方便

 ❚可通过7种 颜色变化，显示伺服 ON/OFF等工业机

器人的运转状态

 ❚具有 IP67等级的高保护性能，即使在严苛环境下也
可使用

 ❚电缆采用具有高挠性、符合 UL标准的工业机器人电缆

LH1D型

表面安装型指示灯

适用于显示工业机器人 
运转状态的 LED指示器

14 



Robotics Industry Solutions

HMI应用解决方案

适用应用：工业机器人的运转状态显示

无论正面还是侧面均具有卓越视认性，可安心使用

系列 额定使用电压 使用环境温度 外形图（mm）

AP22 24V
-25～+55℃
（无结冰）

42 15.5

ø2
0.

4

面板厚0.8～6
ø2

9.
8灯罩锁紧环

M3.5螺丝端子
橡胶垫圈

AP22型
超高亮度 LED指示灯

以出类拔萃的视认性， 
显示工业机器人的动作状态

 ❚以 广范围的 高视认性，显示工业机器人的动作状态

 ❚丰富的颜色种类，可显示伺服ON/OFF及协调模式运转等 状态 

 ❚保护等级为 IP66，即使在严苛环境下也可使用

 ❚ 6种颜色可迎合用途选择
具备点灯状态在明亮场所更能确实视认的透明灯罩型（PW照明以外）

与本公司 HW系列指示灯（HW1P型）的亮度比较
亮度因照明颜色而异。

亮度 最大2倍

最大100倍※最大100倍※

 ❚独特的光学设计从各方向均可确实视认
不受安装方向限制， 
对应设置场所更广。

R G Y A S PW

亮灯时熄灯时
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HMI应用解决方案

适用应用：工业机器人的运转状态显示

兼具高视认性和设计性

系列 IP保护等级 额定电压
额定电流

（每1层）
消耗电力

（每1层）

符合的国际标准

UL CSA CE

LD6A IP54/IP65 24V AC/DC
25mA（R、Y）
30mA（S、G）
20mA（W）

0.6W（R、Y）
0.75W（S、G）
0.5W（W）

● ● ●

 ❚采用多个灯罩部和导光管， 

以广范围的 高视认性 显示工业机器人的运转状态

 ❚不易受外部光线影响的 条形照明设计

LD6A型

LED多层警示灯

追求视认性的

条形照明设计

■灯罩部与光的特性示意图

LED

扩散灯罩部

集光灯罩部

扩散灯罩部的光1

1
2
3

2

导光管

LED

【断面图】

通过扩散灯罩部的
照明部

通过导光的照明部
3

集光灯罩部（聚光照明）

扩散灯罩部

通过导光的照明部

【断面图】

集光レンズ部の光
（スポット照光）
集光灯罩部的光
（聚光照明）

亮灯时

熄灯时

＜透明型灯罩＞

不只用扩散灯罩进行光的全体扩散，通

过与集光灯罩组合，制作出高亮度部分

（聚光照明）实现高视认性。并且，照

明通过导光实现，使本产品由下往上看

的视认性也得以提高。

集光灯罩部
（聚光照明）

2

扩散灯罩部
1

通过导光的
照明部

3

确立了 IDEC 独有的照明方式，
无论从那个角度都容易确认。

具备优越性能的外观设计。

追求了高视认性的灯罩形状。

采用通用性外观设计，
追求了高视认性的椭圆外形彩条显示。

 ❚  追求了高视认性的灯罩形状
采用 3种照明方法，从各方向均实现了高视认性。

 ❚  熄灯和亮灯的差距明显，提高了视认性

16 
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安全应用解决方案

适用应用：入侵检测、区域监视

兼具生产性和安全性、适用于工业机器人系统的安全传感器

系列 安全类别 性能指数 检测特性 电源电压
符合的国际标准

UL CSA TÜV CE

SE2L
Type 3

（IEC61496-1、 
IEC61496-3）

PL=d、 
SIL3

保护区域：最大5m
检测角度：270°

24V DC±10%：使用变换器电源时
24V DC-30%/+20%：使用电池时

● ● ● ●

SE2L型

安全激光扫描器

安装简单的小型安全传感器

 ❚能够实施 滞留检测 和 入侵检测，可灵活构建安全的工业机
器人系统

 ❚可设定低速区和停止区，兼顾 生产性 和 安全性

 ❚备有搭载安全继电器，可以实现接线连接 省工时、省接线 的

SE9Z-※接线盒 *1)

 ❚  一台传感器兼顾检测滞留存在和侵入
双重保护功能的成本也可减半！

 ❚最适用于工业机器人
通过双重保护功能，实现了低速运行区域！

SE9Z–※连接盒

*1) 近期预售
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安全应用解决方案

适用应用：工业机器人周边的安全对策

削减总体成本，简化系统接线

系列 对应的SIL、PL、类别 额定动作电压 安全电路
符合的国际标准

UL CSA TÜV CE

FS1A
IEC61508　安全完整性等级3、
ISO13849-1　PLe、
ISO13849-1　安全类别4

24V DC 逻辑选择方式 ● ● ● ●

 ❚使用搭载的 35种安全控制逻辑实现 软件制作时间为“0”

 ❚可连接构建安全的工业机器人系统时所使用的多种安全设备，从

而 简化 系统接线

FS1A型

安全控制器

无需编程轻松实现

工业机器人系统的安全

 ❚削减总体成本。简化系统接线。
1台 SafetyOne具备 7台以上安全继电器模块的功能。以下为构成模式切换时（FS1A-C11S 型、Logic104）的电路比较。

使用安全继电器模块时 使用 SafetyOne

7台安全继电器模块
14台安全接触器

1台 FS1A
8台安全接触器

不仅构成复杂，还不能

检测出模式选择开关的

故障！

Before

紧急停止 
开关

选择 
开关

安全 
开关

安全 
开关

使能 
开关

After 大幅度削减机器及接线成本，

而且安全性能也得以确保

18 
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安全应用解决方案

适用应用：工业机器人周边的安全对策

实现卓越的安全可靠性

系列 电源电压 符合性能指数（PL） 安全完整性等级（SIL） 可对应安全类别
安全输出触点

触点数量 触点类型 触点保险丝保护

HR3S-301N 24V AC-15%+10%
24V DC-15%+10% e（EN ISO 13849-1） 3（IEC 61508、IEC 62061） 4（EN ISO 13849-1） 3NO+1NC 强制导向

10A gL/gG（常开触点）
  6A gL/gG（常闭触点）

 ❚可对构建安全的工业机器人系统时所使用的紧急停止开

关及安全开关等 输入信号 进行监视

 ❚宽仅 22.5 mm的紧凑机身，有助于控制盘的小型化

 ❚端子部采用保护等级为 IP20 的手指安全保护结构

HR3S型

安全继电器模块

取得 ISO14819-1 
（Ple /安全类别 4）认证的 
紧凑型安全继电器模块

 19
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安全应用解决方案

适用应用：安全栅的门联锁

电磁式安全开关

HS1T/HS5L型

实现卓越的安全可靠性

系列 类型及编码化等级 锁定强度 机械性耐用次数 端子种类 IP保护等级 消费电流
符合的国际标准

UL CSA TÜV CCC CE

HS1T
Type2 联锁装置

Low Level Coded 
（EN ISO 14119）

5000N 200万次以上
弹簧压接式 
端子台 IP67 200mA ● ● ● ● ●

HS5L
Type2 联锁装置

Low Level Coded 
（EN ISO 14119）

1400N 200万次以上 
（切换频率900次/小时）

弹簧压接式 
端子台 IP67 200mA ● ● ● ● ●

兼具牢固性和安全性

*1）与本公司以往产品比较

 ❚具有出类拔萃的锁定强度（5000N），机身小巧紧凑，有助于构
建安全的工业机器人系统（HS1T）

 ❚耐久性 高，适用于开关频率较高的门

 ❚对应锁定监视标志，可实现 省触点 /省成本

（単位：ｍｍ）

约短13%
（与本

公司产
品比较

）
12

7

14
5.

7

HSSL型

以往的HS5E型

 ❚机身小巧紧凑
相较本公司以往产品缩减约 13%。（*1）
适用于小型门及市售铝框机械等。

内置 2～ 4触点的省空间产品，大大拓展了机械设备的设计构想空间。
*1）侧面电缆引出型除外。

 ❚ 5000N以上锁定强度（□ 40mm宽薄型机身）

体积比

约7070% DOWN

129

6388

143

4040 （单位：mm）

体积大幅缩减！

以往产品（HS1L型）：  体积 715cm3

  锁定强度 3000N
HS1T型：  体积 229cm3

  锁定强度 5000N

20 



Robotics Industry Solutions

安全应用解决方案

适用应用：手提式人机界面

实现人与工业机器人的协作安全

系列
触点容量 机械 

耐久性
电气耐久性 重量 IP保护等级

符合的国际标准

额定绝缘电压 额定通电电流 UL CSA TÜV CCC CE

HE2B 250V 3A 位置1=>2=>1：100万次以上 
位置1=>2=>3=>1：10万次以上 10万次以上

26g 
（无橡胶套）、 
30g 
（附橡胶套）

IP40 
（无橡胶套）、 
IP65 
（附橡胶套）

● ● ● ● ●

HE6B 125V 3A 位置1=>2=>1：100万次以上 
位置1=>2=>3=>1：10万次以上

10万次以上（额定负载）、 
100万次以上 
（24V AC/DC 100mA）

14g 
（无橡胶套）、 
17g 
（附橡胶套）

IP65 ● ● ● ● ●

符合国际安全环境

HE2B/HE6B型

 ❚丰富的 产品种类 可满足多种形状的手提式人机界面

 ❚全球市场占有率达 90 %，取得客户绝对信任。

使能开关

位置 1

位置 2

位置 3

按钮未被按
压的状态

按钮被按压
的状态

按钮被更强
压的状态

一般按钮开关（2位置） 3位置　使能开关

无

端子触点 可动触点

①按压

②松开 ②松开

④松开
③更用力
按压

①轻按

 ❚考虑人体工学的 3位置动作 ❚使能开关的全球市场占有率（*1）

90%

10%

使能开关为操作者在遭遇机械

的非预期性动作时，可避免因

惊吓而进行无意识操作危险的

开关。在机械的手动运转中，

对于突然发生的非预期性机械

动作，受到惊吓的操作者，不

论是松开使能开关，还是更握

紧开关，使能开关均能遮断电

路，使机械停止。

*1）本公司调查
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安全应用解决方案

适用应用：安全栏内的维护作业时

实现卓越的安全可靠性

系列 接线方式 橡胶套材质/颜色 IP保护等级
符合的国际标准

UL CSA TÜV CCC CE

HE2G 焊接端子、内部连接器 硅胶/黄色、NBR/PVC高分子混合物/灰色 IP67 ● ● ● ● ●

易于手握的人体工学设计

HE2G型

 ❚丰富的 产品种类 可迎合各种工业机器人系统的要求

 ❚轻负荷型 减轻维护时的负担

安全手握式使能开关

 ❚可从丰富的产品种类中选择
还备有搭载了符合各种用途的控制元器件的机型。

C： 指示灯（绿色） 
UP9P-2498G型

HE2G-21SHE-P-0型

C

A： 瞬时型 
按钮开关（白色） 
AB6M-M2PLW型

B： 瞬时型 
按钮开关（白色） 
AB6M-M2PLW型

HE2G-21SHE-L-L型
紧急停止用 
按钮开关

XA1E-BV3U02R型

HE2G-21SHE-L-K型

B

紧急停止用 
按钮开关

XA1E-BV3U02R型

紧急停止用 
按钮开关

XA1E-BV3U02R型

A： 瞬时型 
按钮开关（白色） 
AB6M-M2PLW型

B： 钥匙选择开关 
AS6M-2KT2PA型

BA A

13
4m

m

 ❚  可安装对应 HS5系列安全开关的树脂支架型执行元件！

运转模式通过“结合安全开关时进行自动运转，

拆卸时手动运转”的电路设计，即可轻松以手

握式使能开关的拆装动作进行切换。

使用 HS5B/HS5D型安全开关的 
运转模式切换范例

HS5E型
电磁式安全开关

HS5B/
HS5D型
安全开关

配备树脂支架型

执行元件（可选件）

HE9Z-GP15型

手带（可选件）

HG9Z-PS1型

自动运转模式 手动运转模式

 ❚手握感优越的轻巧型设计
采用符合人体工学的握把设计，利用其小巧且手握感优越的形状，提供舒适的操作性。轻量（HE2G-21SH 型约 140g），且尺寸小，即使手掌较小
的使用者也能轻松握持，并能在狭小的作业场所使用。
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安全应用解决方案

适用应用：工业机器人用手提式可编程显示器

实现人与工业机器人的协作安全

系列 通信接口 电缆长度 显示画面 操作规格
符合的国际标准

UL CSA CE

HG1P RS422/RS485 
或Ethernet 3、5、7m 4.3英寸

TFT彩色液晶65,536色
模拟量触控式以及
功能键开关

● ● ●

HG1H RS-232C、 
RS-485、RS-422

3m（标准） 
（最大10m）

STN方式反射型黑白LCD 
（无背景灯、标准品）

轻触开关 ● ● ●

兼具手提式人机界面所需的 
轻量结构与坚固性

HG1P/HG1H型

 ❚采用 轻量结构 及 人体工学  设计，适用于长时间的示教作业

 ❚牢固性高，即使从高处掉落，也可 减少破损

手提式可编程显示器

 ❚  采用符合人体工学的设计（*2），减轻长
时间操作的疲劳

以人体工学为基础，实现与手掌紧密贴合的舒适握感。

长时间操作使用也不易疲劳。

（*2）基于人体工学的设计

 ❚结构坚固，抗从 1.5m处的跌落
通过了手持操作以及保管时的预想高度跌落试验的安心

设计（*3）。

（*3）超过预想高度的跌落不属于质保范围。

1.5m

HG1P型

 ❚约 500g（*1）的轻量结构，可轻松携带

不论是操作还是移动都不易给操作者造成负担。 
（*1）电缆除外

重

轻
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控制盘应用解决方案

适用应用：工业机器人控制器、工业机器人系统控制盘

与 Push-in式插座组合使用，可提高操作性与效率

追求高性能与使用方便性的

继电器 /继电器插座

RU/RJ/RN/SU/SJ系列

系列 触点允许电流 触点材质

适用插座 符合的国际标准

UL CSA TÜV
(VDE) CEPush-in型

螺丝端子型 
（标准型）

螺丝端子型
（ 翼片端子型）

RJ
RJ1S（1极） 12A AgNi SJ1S-21L SJ1S-05B SJ1S-07L ● ● ● ●

RJ2S（2极） 8A AgNi SJ2S-21L SJ2S-05B SJ2S-07L ● ● ● ●

RU

RU2型（2极） 10A 银合金 SU2S-21L SN2S-05D SM2S-05DF ● ● ● ●

RU4型（4极） 6A 银（包金） SU4S-21L SN4S-05D SY4S-05DF ● ● ● ●

RU42型（4极）（双触点） 3A 银镍（包金） SU4S-21L SN4S-05D SY4S-05DF ● ● ● ●

RN
RN2（2极） 5A Silver alloy SU2S-21L SN2S-05D SM2S-05DF ● ● ● ●

RN4（4极） 3A Silver alloy SU4S-21L SN4S-05D SY4S-05DF ● ● ● ●

*1）与以往的螺丝式比较（本公司调查）

 ❚使用 Push-in连接方式，接线工时可削减 55%（*1）

 ❚触点电流高、采用 薄型设计（12.7mm）的 RJ继电器，有助于

控制盘的小型化

 ❚采用 Push-in连接方式，在维护时可以 削减 再拧紧螺丝所需的工时

 ❚削减维护工时
Push-in式不使用螺丝，因而不用再拧紧螺丝，也不会
有漏拧，且不需要在安装拆卸时管理紧固扭矩。

无需再拧紧螺丝

省工时 &效率化

 ❚接线工时约削减 55%
与以往的螺丝式相比，在接线工序上， 
实现了压倒性的高速接线。（本公司产品比较）

*）本公司调查

Push-in式
SJ系列

以往的螺丝式

削减约55%

安心与使用方便性

 ❚标配脱扣杆
采用兼顾固定和拆卸继电器功能的脱扣杆。

继电器 /Push-in式继电器插座
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控制盘应用解决方案

适用应用：工业机器人控制器、工业机器人系统控制盘

灵活支持安全电路的构建

系列 触点允许电流 消耗电力 电气耐久性 机械耐久性
符合的国际标准

UL CSA TÜV CE

RF1

额定负载 ：250V AC·6A、30V DC·6A
触点允许功率： 1,500VA AC、180W DC（30V DC以下） 

85W DC（30V DC～125V DC以下）
触点允许电压：250V AC、125V DC
触点允许电流：6A

约0.36W（4极）
约0.50W（6极）

250V AC·6A电阻负载 
10万次以上 

（切换频率1,200次/小时）

30V DC·6A电阻负载 
10万次以上

1,000万次以上
（ 切换频率 

10,800次/小时）
● ● ●

RF2

额定负载 ： NO触点：240V AC·6A/24V DC·6A 
NC触点：240V AC·3A/24V DC·3A

触点允许功率： NO触点：1440VA/144W 
NC触点：720VA/72W

触点允许电压：250V AC、125V DC
触点允许电流：6A

约0.7W 10万次以上
（切换频率1,800次/小时）

1,000万次以上
（ 切换频率 

18,000次/小时）
● ● ● ●

可实现省空间化的 
紧凑型强制导向式继电器

RF1/RF2型

 ❚有 2极到 6极丰富的触点结构可供选择。 

可选择适合工业机器人系统电路的触点结构， 

同时实现 削减成本 和 省空间 

 ❚内置视认性优越的动作显示 LED，可 缩短 确认作业的时间

强制导向式继电器

 ❚功能便利，使用更加方便！

机械式指示器动作显示LED

记名板

ON状态

OFF状态

逆极性二极管*）根据本公司产品比较。总体成本为继电器与插座的合计价格。

15.5mm 22.4mm

 使用带动作显示 LED的 4极强制导向式继
电器 &DIN导轨用插座时

 ❚  使用 RF2S-1A1BLD1-D24& 
DIN导轨用插座时

总体成本

削减约40%

设置空间

缩小30%
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控制盘应用解决方案

适用应用：工业机器人控制器内照明、各种指示器用灯、工业机器人系统控制盘

小型、使用方便的盘内照明

系列 灯罩 IP保护等级 额定电压
符合的国际标准

UL CSA CE

LF1B-N 透明、乳白色 IP65 24V DC ● ● ●

LF2B 透明、乳白色 IP65 12/24V DC
100~240V AC

● 
（*1）

● 
（*1）

●

*1）仅 12/24V DC型

机身小巧，种类丰富

LF1B-N/LF2B型

 ❚备有多种机身尺寸，可根据需要运用于狭窄场所或大范围照明等各种

用途

 ❚减少消耗电力（与荧光灯相比可减少 54%）、使用寿命长（4万 小

时），可削减更换维护次数

 ❚ IP65（防水 /防尘）保护等级，可对应有水飞溅的环境

LED照明单元

LF1B-N

LF2B
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