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HT3P和HT4P系列Safety Commander
TM
之规格变更 

 

 

针对型号 

HT3P和 HT4P 系列 Safety Commander
TM
：所有产品 

产品 变更1(E-stop) 变更2(标签) 

Safety Commander™ 

照明急停按钮形 

(按钮颜色：红色；照明颜色：红色) 

Yes Yes 

Safety Commander™ 

照明急停按钮形 

(按钮颜色：白色；照明颜色：红色) 

No Yes 

 

主要变更 

 [变更 1]安装在 Safety Commanders 上的急停开关变更 

安装在 Safety Commanders上的紧急停止开关将改为新型照明型 XA系列紧急停止开关。

因此，我们的 HT3P 和 HT4P Safety Commanders的以下表现将得到加强。 

⚫ 有效/无效状态的可视化（HT3P和 HT4P） 

⚫ 更容易识别 LED照明的状态（HT3P和 HT4P） 

⚫ 取消工作温度要求（仅限 HT4P） 

 变更前 变更后 对象 

Safety Commanders

上急停开关型号 
XA1E-LV302Q4R XA1E-LV3SG02Q4R 

HT3P 

HT4P 

尺寸 

  

HT3P 

HT4P 
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 变更前 变更后 对象 

外观（侧面） 

按钮未按下 

 

 

 

按钮锁定 

 

 

 

 

按钮未按下 

 

 

 按钮锁定 

 

 

机械指示器，使有效/无效状

态易于识别——主体上的绿色

部分在按钮按下时隐藏。 

HT3P 

HT4P 

LED照明Off 

  
HT3P 

HT4P 

LED照明ON 

  

 

 

LED照明更明亮，可以很容易

地识别LED照明状态 

HT3P 

HT4P 

使用温度规格 

-10 to +55°C 

(USB未连接时/产品未固

定状态) 

注意：在40°C或更高的工

作温度下使用时，请根据

下图调整紧急停止开关的

触点额定电流和施加到

LED单元的电压。 

 

-10 to +55°C 

(USB未连接时/产品未固定状

态) 

 

(无其他要求) 

 

仅HT4P 
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[变更 2] 增加 IEC60947-5-8标准符合标签 

以下标签将贴在产品上，表明我们的 Safety Commanders 符合 IEC60947-5-8标准，即

使能开关的标准。 

 

IEC60947-5-8标准符合标签 

 

标签将贴于以下位置 

HT3P 

 

 

 

 

                                       标签将贴于此处 

 

 

 

HT4P 

 

                                       标签将贴于此处 

 

 

 

 

 

 

注：其他无变更 
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变更日期 

从 2024年 12月开始逐步实施（或更早，取决于我们的库存情况） 

注意：根据我们的库存情况，当前产品和新产品可能会混合在同一批货物中。 

 

型号和价格 

无变化 

 

识别标志 

变更后的产品将在其包装的批号后显示一个“B”。 

HT3P HT4P 

  

    

该识别标志将用于 2025年 3月之前生产的变更后产品。 
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