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防爆控制箱和显示器规格之更改和停售通知 

 

 

 

规格更改 

针对型号 

EC1A, EC2A和 EC2B 系列安装白色(W)指示灯的控制箱: 所有型号 

EX1R和 EX4R 系列安装白色(W)指示灯的显示器: 所有型号 

注: 包括特制产品 

 

主要更改 

安装白色(W)LED指示灯的控制箱和显示器将更改为纯白色(PW)指示灯 

 

标准型号 

EC1A系列防爆控制箱-1控制元器件 X1列 

接线 
安装方

式 

额定电

压 
型号 

安装指示灯 

现时 更改后 

附带接

线 

壁挂型 

110V AC EC1A-1101H3N7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC1A-1101H3N8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC1A-1101H3N9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

自立型 

110V AC EC1A-1101SFN7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC1A-1101SFN8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC1A-1101SFN9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

无接线 

壁挂型 

110V AC EC1A-1101H3W7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC1A-1101H3W8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC1A-1101H3W9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

自立型 

110V AC EC1A-1101SFW7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC1A-1101SFW8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC1A-1101SFW9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

www.idec.com/china 

                                                                                                                                                     

爱德克电气贸易(上海)有限公司 

上海市静安区共和路 209号企业中心第二座 8楼   电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225  

http://www.idec.com/china


和泉公告 

IDEC ANNOUNCEMENT 
公告号：A20-004                                     2019 年 4 月 2/6 页 

EC2A系列防爆和增安控制箱-1控制元器件 X1列 

接线 安装方式 额定电压 型号 
安装指示灯 

现时 更改后 

附带接

线 

壁挂型 

110V AC EC2A-1101MF2N7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC2A-1101MF2N8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC2A-1101MF2N9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

自立型 

110V AC EC2A-1101MSFN7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC2A-1101MSFN8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC2A-1101MSFN9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

无接线 

壁挂型 

110V AC EC2A-1101MF2W7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC2A-1101MF2W8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC2A-1101MF2W9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

自立型 

110V AC EC2A-1101MSFW7 EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

220V AC EC2A-1101MSFW8 EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

24V DC EC2A-1101MSFW9 EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

 

停售通知 

EC1A, EC2A, EC2B, EX1R 和 EX4R系列安装白色(W)指示灯的型号: 所有型号 

EC1A系列防爆控制箱和 EX1R 系列防爆显示器: 

输入种类 额定电压 停售型号 代替型号 

变压器 

100/110V AC EC9D-L116DW EC9D-L116DPW 

200/220V AC EC9D-L126DW EC9D-L126DPW 

400/440V AC EC9D-L146DW EC9D-L146DPW 

115/120V AC EC9D-L1126DW EC9D-L1126DPW 

230/240V AC EC9D-L1246DW EC9D-L1246DPW 

380V AC EC9D-L1386DW EC9D-L1386DPW 

480V AC EC9D-L1486DW EC9D-L1486DPW 

110V DC EC9D-L116DDW EC9D-L116DDPW 
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EC1A系列防爆控制箱和 EX1R 系列防爆显示器: 

 

输入种类 额定电压 停售型号 代替型号 

全电压 

6V AC/DC EC9D-L166DW EC9D-L166DPW 

12V AC/DC EC9D-L111DW EC9D-L111DPW 

24V AC/DC EC9D-L122DW EC9D-L122DPW 

 

EX4R系列本质安全型显示器: 

 

输入种类 额定电压 停售型号 代替型号 

变压器 

100/110V 

AC 
EC9D-L116DW-E EC9D-L116DPW-E 

200/220V 

AC 
EC9D-L126DW-E EC9D-L126DPW-E 

400/440V 

AC 
EC9D-L146DW-E EC9D-L146DPW-E 

115/120V 

AC 
EC9D-L1126DW-E EC9D-L1126DPW-E 

230/240V 

AC 
EC9D-L1246DW-E EC9D-L1246DPW-E 

380V AC EC9D-L1386DW-E EC9D-L1386DPW-E 

480V AC EC9D-L1486DW-E EC9D-L1486DPW-E 

110V DC EC9D-L116DDW-E EC9D-L116DDPW-E 

全电压 

6V AC/DC EC9D-L166DW-E EC9D-L166DPW-E 

12V AC/DC EC9D-L111DW-E EC9D-L111DPW-E 

24V AC/DC EC9D-L122DW-E EC9D-L122DPW-E 
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EC2A系列防爆和增安控制箱 

 

输入种类 额定电压 停售型号 代替型号 

变压器 

100/110V 

AC 
EC9E-L116DW EC9E-L116DPW 

200/220V 

AC 
EC9E-L126DW EC9E-L126DPW 

400/440V 

AC 
EC9E-L146DW EC9E-L146DPW 

115/120V 

AC 
EC9E-L1126DW EC9E-L1126DPW 

230/240V 

AC 
EC9E-L1246DW EC9E-L1246DPW 

380V AC EC9E-L1386DW EC9E-L1386DPW 

480V AC EC9E-L1486DW EC9E-L1486DPW 

110V DC EC9E-L116DDW EC9E-L116DDPW 

全电压 

6V AC/DC EC9E-L166DW EC9E-L166DPW 

12V AC/DC EC9E-L111DW EC9E-L111DPW 

24V AC/DC EC9E-L122DW EC9E-L122DPW 
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EC2B系列防爆和增安控制箱 

 

输入种类 额定电压 停售型号 代替型号 

变压器 

100/110V AC EU2B-YL116*DW EU2B-YL116*DPW 

115V AC EU2B-YL1116*DW EU2B-YL1116*DPW 

120V AC EU2B-YL1126*DW EU2B-YL1126*DPW 

200/220V AC EU2B-YL126*DW EU2B-YL126*DPW 

230V AC EU2B-YL1236*DW EU2B-YL1236*DPW 

240V AC EU2B-YL1246*DW EU2B-YL1246*DPW 

380V AC EU2B-YL1386*DW EU2B-YL1386*DPW 

400/440V AC EU2B-YL146*DW EU2B-YL146*DPW 

480V AC EU2B-YL1486*DW EU2B-YL1486*DPW 

全电压 

6V AC/DC EU2B-YL166*DW EU2B-YL166*DPW 

12V AC/DC EU2B-YL111*DW EU2B-YL111*DPW 

24V AC/DC EU2B-YL122*DW EU2B-YL122*DPW 

100/110/120V AC/DC EU2B-YL1110*DW EU2B-YL1110*DPW 

230/240V AC/DC EU2B-YL1240*DW EU2B-YL1240*DPW 

 

注: *表示端子类型 (C: 标准螺丝型, F: 手指保护螺丝型) 

 

更改日期 

19年 10月后生产的产品将使用新规格 (按实际库存而定) 

如是特制型号，请注明“PW”(纯白色), 代替现时的“W”(白色) 

由 19 年 10 月后，不再接受注明“W”(白色)的订货 

 

停售日期 

最后订货日期: 2019 年 9月 30日 (按实际库存而定) 

最后订维修件日期: 2019 年 12月 27日 (按实际库存而定) 
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辨认方法 

安装在控制箱和显示器上的指示灯是按订货日期来辨认 

 

订货日期 生产日期 安装的指示灯颜色 

2019年 9月 30日或之前 
2019年 9月 30日或之前 

白色(W) 
2019年 10月 1日或之后 

2019年 10月 1日或之后 2019年 10月 1日或之后 纯白色(PW) 

 

生产日期将以批号来辨认 
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