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BX系列I/O端子台规格之更改 

 

针对型号 

以下 BX1D, BX1F, BX3D, BX7D I/O 端子台和其使用的电缆: 

 

I/O端子台 

系列 型号(*: 连接种类) 系列 型号(*: 连接种类) 

BX1D 

BX1D-S*A 

BX1F 

BX1F-S*A 

BX1D-S*P BX1F-S*P 

BX1D-S*Q BX1F-T*A 

BX1D-S*R BX1F-T*P 

BX1D-T*A 
BX3D 

BX3D-AN16A1S 

BX1D-T*P BX3D-AN16A1T 

BX1D-T*Q BX7D BX7D-BT16A1T 

BX1D-T*R   

BX1D-T*A   

 

电缆 

型号(*: 电缆长度类) 型号(*: 电缆长度类) 

BX9Z-H*A BX9Z-H*D4 

BX9Z-H*B BX9Z-H*E4 

BX9Z-H*C BX9Z-H*F4 

BX9Z-H*J BX9Z-H*G4 

BX9Z-H*L BX9Z-H*H4 

BX9Z-H*R  

 

注: 包括特制产品 
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主要更改 

由于 JE系列连接器停售, 所以 I/O端子台和电缆用的连接器由 JE1*系列更改为 XG4*系

列。 

 

现时 更改后 

JE1*   

连接器 

 

 

  

XG4* 

连接器 

 

 

  

JE1* 

连接器 

 

 

  

XG4* 

连接器 

 

 

  
注: 在结构上, 现时和更改后的母板可以一并使用。 但使用前, 请进行测试。 

    其他规格不变。 

 

更改日期 

19年 9月后生产的产品将使用新规格 (按实际库存而定) 

 

辨认方法 

已更改的产品在包装盒上加上“B”标记, 此安排使用至 2020 年 2月。 
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