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SE2L系列安全激光扫描仪规格之更改 

针对型号 

SE2L系列安全激光扫描仪: 所有型号(2种) 

产品 种类 型号 

SE2L 系列安全激光扫描仪 
电缆型 SE2L-H05LP 

连接器型 SE2L-H05LPC 

注： 应用软件“SLS Project Designer”随机附带 

 

主要更改 

SE2L安全激光扫描器内部电路将做调整 

调整软件“SLS Optical Window Adjuster”也将相应地从“Ver 1.0.1”升级至“Ver 

1.0.2”。 

注 1：SE2L 安全激光扫描器的固件及应用软件“SLS Project Designer”维持不变 

注 2：（包括感应特性在内的）产品规格无更改 

 

兼容性 

SLS Optical Window Adjuster                      SE2L 安全激光扫描器 

注：老版本的软件，将无法对更改后的产品做调整。而新版本软件可以调整现有产品及

更改后的产品。 
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更改日期 

从 2020年 11月起逐步实施（根据库存情况可能提前） 

 

辨认方法 

升级后的 SE2L 系列安全激光扫描器的产品包装及产品标签上的序列号后将加印识别字

母“H”。此外，随机光盘的版本也将标注为“Ver 2.4.1”。 

产品包装:         产品标签: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随机光盘: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.idec.com/china 

                                                                                                                                                     

爱德克电气贸易(上海)有限公司 

上海市静安区共和路 209号企业中心第二座 8楼   电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225  

识别字母 识别字母 

标注 

“Ver 2.4.1” 
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