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FC6B系列可编程控制器规格之更改 

针对型号 

FC6B系列可编程逻辑控制器加 CPU 模块:全系列(5种) 

 

主要更改 

串口接口将被添加如下。另外，扩展模块的最大数量将从 2个增加到 4 个。 

 

变化 当前 新 

 

 

 

 

 

 

串口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大可扩

展模块 

2 4 

 

 

 

 

https://idecchina.cn/  

                                                                                                                                                     

爱德克电气贸易(上海)有限公司 

上海市静安区共和路 209号企业中心第二座 8楼   电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225  

https://idecchina.cn/


和泉公告 

IDEC ANNOUNCEMENT 
公告号：A21-058                                    2020 年 12 月 2/2 页 

 

<串口规格 1> 

接口形式 串口 

通信规格 RS232C or RS485 可选 

接口形式 RJ45 

线缆 CAT.5STP 

最大波特率 115,220 bps 

最大线缆长度 RS232C:5M, RS485:200 m 

隔离 不带内部隔离 

通信功能 维护通信、用户通信、Modbus RTU(主/从) 

注：没有其他的规格变化 

 

更改日期:  

从2021年4月开始逐步实施（或根据我们的库存情况而定） 

 

辨认方法 

修改后的产品将在产品的侧面印上 HV3.00的版本号和产品外包装中。 
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