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FC6A 系列可编程控制器之规格变更 

针对型号 

以下 FC6A系列 PLC:8 项 

All-in-One CPU模块 

I/O 点数 输出 
型号 

螺丝端子连接器 Push-in连接器 

24 点

（14/10） 

继电器输出  2A， 240V 

AC-2A，30V DC-2A 

FC6A–C24R1AE FC6A–C24R4AE 

FC6A–C24R1CE FC6A–C24R4CE 

源输出 0.5A FC6A–C24P1CE FC6A–C24P4CE 

沉输出 0.5A FC6A–C24K1CE FC6A–C24K4CE 

 

主要更改 

我们已经从单一供应商购买了主题型号的以太网控制器 IC，将会改为双浸。 

请注意，2.40 版本之前的系统软件不能用于具有来自第二个供应商的新 IC的产品。 

请从我们的网页升级 WindLDR，并使用 2.40 或更高版本的系统软件。 

注:其他规格无变化 

 

更改日期 

从 2022年 1月开始逐步启动(或更早，取决于我们的库存情况) 

 

辨认方法 

对于新 IC的产品，3位硬件版本号以“A”结尾。 

 <例> 

◼ 当前 IC：HV210 

◼ 新 IC：HV21A 

 

https://idecchina.cn/  

                                                                                                                                                     

爱德克电气贸易(上海)有限公司 

上海市静安区共和路 209号企业中心第二座 8楼   电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225  

https://idecchina.cn/

